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Efficiënte rioolreiniging en –inspectie door samen slimmer en veiliger te werken

Mobiel rietveld zuivert afvalwater festivals

De raingarden als wadi versie 2.0
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Verticale infi ltratie, minimale overlast

DYKA V-fl ow: Verticale infi ltratie

V-fl ow is een verticale infi ltratieoplossing die drie functies

combineert: regenwater inzamelen, bergen en regen-

water. De V-fl ow kan toegepast worden als zelfstandige 

oplossing of geïntegreerd worden in een bestaand 

afwaterings systeem. Het systeem biedt een antwoord 

op lokale wateroverlast en het beheer van regenwater: 

regenwater afkoppelen van riolering en lokaal infi ltreren. 

Het grote voordeel van V-fl ow is minder hinder bij 

installatie. Straten hoeven niet opengebroken en 

afgesloten te worden

Neem voor meer info of een afspraak contact met ons op.

onderzoeken

  Kennis over de toestand van uw inspectieputten

  Onderzoek op basis van onze ervaringen en 
warentesten

 Ervaring in België, Nederland en Duitsland

  Meer Informatie:
    www.ikt-nederland.nl

IKT Nederland

IKT - Instituut voor ondergrondse infrastructuur

Kantoorgebouw „De Enk“
Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

T +31-(0) 26-84545 60
F +31-(0) 26-84545 61

www.ikt-nederland.nl
info@ikt-nederland.nl

Zijn uw inspectieputten toe
aan renovatie?

onderzoeken      keuren      adviseren      testen



Ruim 20.000 bezoekers op 
slotdag Aquatech Amsterdam
Met 928 exposanten verwelkomde Aquatech Amster-
dam 2017 meer deelnemers dan ooit. Op de slot-
dag bereikte ook het bezoekniveau een record van 
20.490. De beurs bracht autoriteiten in de branche, 
marktleiders, visionairs, overheids- en landendele-
gaties en de business samen. Het resultaat was een 
inspirerende uitwisseling van visies en meningen 
met een gemeenschappelijk doel: een duurzamere 
toekomst en een groeiende business in water. De 
volgende Aquatech Amsterdam in 2019 krijgt een 
gewijzigde hallenindeling. Daardoor ontstaat meer 
ruimte om aan de toenemende vraag te voldoen 
en om Floodex Europe met speciale focus op het 
cruciale thema van overstromingen toe te voegen.
De volgende editie van Aquatech Amsterdam vindt 
plaats op 5, 6, 7 en 8 november 2019.

•	 www.aquatechtrade.com

Waterbehandelingsinstallatie voor sausfabriek

De fabriek Oliehoorn in Hoorn (Nederland) produceert hoofdzakelijk sauzen in bulk. Gezien 
de stijgende vraag naar speciale sauzen heeft de fabrikant een nieuwe productie-eenheid 
opgezet in Drachten. Het spoelwater van de machines en leidingen kan niet zomaar in de 
riolering worden gestort. Daarom heeft Oliehoorn een beroep gedaan op EnviroChemie 
voor een afvalwaterbehandelingsinstallatie. Het gaat op een Lugan 3000 flotatie-instal-
latie die al enkele weken in gebruik is. Na een aantal zuiveringsstappen is het afvalwater 
schoon genoeg om in de riool te mogen. Deze compacte standaardinstallatie van Enviro-
Chemie voldoet volledig aan de eisen van de Oliehoorn-fabriek in Drachten (18 m3/dag).

•	 www.oliehoorn.nl

•	 www.envirochemie.nl

Delen kennis en ervaring betonherstelling op Belgian Concrete Day
Op 12 oktober vindt het in het Constant Vanden Stockstadion de Belgian Concrete Day plaats. Leden van FEREB vzw zullen daar hun kennis en ervaring 
in betonherstelling delen. FEREB vzw groepeert de bedrijven die gespecialiseerd zijn in het herstellen, versterken en beschermen van beton. Gedurende 
de hele namiddag geven experten en specialisten in betonherstelling presentaties over nieuwe technieken en toepassingen, aangevuld met casestudies.

•	 test5.fereb.be

Coöperatie met 49 landbouwers gebruikt gezuiverd 
afvalwater voor irrigatie

Sinds 14 september zijn 49 landbouwers uit Ardooie lid van de coöperatie Inero 
cvba. De coöperatie zal gezuiverd afvalwater van het groenteverwerkend bedrijf Ardo 
gebruiken voor irrigatie. Nadat het water is gestockeerd in een bekken van 150 000 m³ 
zal het via 32 km ondergrondse leidingen over ongeveer 500 ha worden verdeeld. Dat 
zal de landbouwers wapenen tegen toekomstige droogtes. Inero kadert in het Inter-
reg Vlaanderen-Nederland-project F2AGRI of beter ‘effluent to agriculture’, waarvoor 
Europese en provinciale steun wordt ontvangen. Het project wordt langs Vlaamse zijde 
uitgevoerd door Ardo, Inagro en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO).

•	www.grensregio.eu

•	www.f2agri.eu
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bevindt zich in het noordelijke deel van de stad en 
loopt evenwijdig met het Kempisch dok.

“Voor deze realisatie verzorgden we de rioolreini-
ging en –inspectie van twee parallelle kokers, die 
zich onder water situeren”, legt Steven Lozie uit. 

“Toen onze mensen aan dit project begonnen, was 
het niet duidelijk in welke staat die kokers zich 
bevonden. Door de waterdruk was er bovendien 
een mogelijk risico op instortingsgevaar. Dezelfde 
waterdruk had een gigantische vuilprop naar de 
ene kant gestuwd. Die prop bestond uit een bonte 
mix van hygiënische vezeldoekjes en vet, die zich 
verstrengeld hadden tot een imposante ‘koek’. Om 
die te verwijderen, dienden we via een volledig 
manuele interventie de prop kapot te spuiten onder 
hoge druk.”

Verankering
De kokers zijn gebouwd met een hellingsgraad van 
30° en meer. Daardoor was het van levensbelang 

dat de medewerkers met de grootste aandacht voor 
veiligheid aan de slag konden.

“Onze operatoren droegen een veiligheidsharnas 
en waren vastgemaakt aan diverse verankerings-
punten, zodat ze niet konden wegglijden door de 
steile wand. Het werk werd uitgevoerd met diverse 
veiligheidswachten. Eén iemand voerde in de koker 
constant metingen en gasanalyses uit. Een andere 
veiligheidswacht hield voortdurend visueel con-
tact met de operator, terwijl een derde persoon de 
wacht hield bij het mangat. Zowel voor de reiniging 
zelf als op veiligheidsvlak was deze operatie een 
echt huzarenstukje.”

“Voordat zij een riool betreden, 
nemen onze medewerkers eerst 
consequent een aantal veiligheids-

procedures in acht.” 
Steven Lozie,  

bedrijfsleider VDV cleaning

Assetmanagement
De in Lokeren gevestigde onderneming helpt 
momenteel mee aan de voorbereiding van het 
nieuwe assetplan voor Antwerpen, dat water-link 
voorbereidt in de aanloop naar de volgende legis-
latuur. “Om een goed beeld te krijgen over welke 
investeringen nodig zijn op welke plaatsen, zijn 
we daarom volop bezig om de rioolinfrastructuur 
in de Brabostad in kaart te brengen. In dat kader 
hebben we dit jaar liefst 200 km aan riolen gerei-
nigd en geïnspecteerd, een klus die we volgend jaar 
zullen herhalen. Die werkwijze laat toe om een ‘as 
is’-beeld te creëren van het ondergronds patrimo-
nium. We maken hierover een rapportering op, die 
erg nuttig is voor het ‘asset team’ van water-link. 
Die info omvat ook beelden van 1600 putlocaties.”
Door Bart Vancauwenberghe

•	www.vdvcleaning.be

‘Eerst Ik!: wij werken veilig, of wij werken niét’: 
het is de krachtige leuze die sinds vorig jaar aan 
de basis ligt van een nieuwe bedrijfscultuur bij 
vandervalk+degroot, het moederbedrijf van VDV cle-
aning. In september 2016 lanceerde de onderneming 
de ‘Eerst ik’-campagne, die medewerkers sensibili-
seert voor een optimale veiligheid op de werklocatie. 

“We zijn volop bezig de rioolinfra-
structuur van Antwerpen in kaart 

te brengen.”  
Steven Lozie,  

bedrijfsleider VDV cleaning

“Globaal bekeken heeft iedereen wel een veiligheidsat-
titude, maar blijkbaar is het niet altijd voor iedereen 
evident dat te vertalen naar een consequent veilig-
heidsgedrag. Onze veiligheidscampagne is gericht op 
het omzetten van attitude naar gedrag”, zegt Steven 
Lozie, bedrijfsleider bij VDV cleaning. “Daarom hebben 
wij alle medewerkers een opleiding gegeven waarbij 
ze eerst aan hun veiligheid en die van hun collega’s 
moeten denken. We trekken die lijn door met een ‘leer-
meestertraject’, met extra sturing op de werf zelf. Het 
komt erop neer dat onze medewerkers voor elke werf 
eerst consequent een aantal veiligheidsprocedures 
in acht nemen voor zij een riool betreden. Dat vergt 
initieel iets meer tijd, maar leidt op termijn wel tot 

efficiënter en veiliger werken.”

Samen slimmer werken
Bij VDV cleaning merken ze nu al dat de campagne 
effectief leidt tot een gedragsverandering, waarbij 
medewerkers zichzelf en elkaar corrigeren. Het vei-
ligheidsinitiatief vormt meteen ook een hoeksteen 
van ‘Samen slimmer werken’, een project waarmee 
de onderneming de betrokkenheid van de medewer-

kers verhoogt en de aandacht vestigt op de kern-
waarden van de onderneming.

“‘Samen slimmer werken’ heeft betrekking op de 
vier kernpijlers van dit bedrijf”, vervolgt Steven 
Lozie. “Naast veiligheid zijn dat innovatie (werken 
met het juiste en vernieuwend materiaal), vakman-
schap (wat zich uit in gedrag en houding) en ver-
trouwen (het logische en prettige gevolg van een 
echte kwaliteitsfocus). Dit project kreeg de steun 
van ESF Vlaanderen (Europees Subsidie Fonds) en 
is het ideale houvast om onze interne processen te 
optimaliseren .”

Asiadok Antwerpen
De teams van VDV cleaning pasten de nieuwe filo-
sofie vorig jaar al toe bij het project dat het bedrijf 
realiseerde in het Asiadok in Antwerpen. Dat dok 

Een correct beheer van het ondergronds patrimonium lijkt anno 2017 actueler dan 
ooit. Doordacht ‘assetmanagement’ kan op dat vlak al op veel problemen anticiperen, 
zeker als intercommunales en watermaatschappijen daarvoor samenwerken met een 
partner die alle diensten onder één dak bundelt. VDV cleaning is gepokt en gemazeld 
in deze branche. De specialist in riool- en kolkreiniging en camera-inspecties is onder 
meer in Antwerpen erg actief en zet sinds vorig jaar zwaar in op veilig én slim werken.

Efficiënte rioolreiniging en –inspectie door samen slimmer en veiliger te werken

Project IJzerlaan Antwerpen
Nog in Antwerpen bereidt VDV cleaning een belangrijk project in 

de IJzerlaan voor. “Hier ligt een stuk riolering dat onderhevig is 

aan historische vervuiling, waarvan de samenstelling onbekend is”, 

zegt Steven Lozie. “De aanzienlijke hoeveelheid reinigingsslib en 

water (circa 1500 m³) zal via de waterweg naar een afvalverwerker 

in Grimbergen worden getransporteerd. Deze aanpak laat toe dat 

het verkeer in de buurt van de site zo vlot mogelijk kan verlopen en 

is ook om ecologische redenen veel interessanter dan mochten we 

het transport via vrachtwagens tot bij de afvalverwerker brengen”, 

besluit Steven Lozie.
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De campagne leidt bij VDV cleaning effectief 
tot een gedragsverandering.

In het Asiadok gingen de medewerkers met de grootste zorg voor veiligheid aan de slag.

Veiligheidswachten staan in voor een vlotte 
voortgang van de werken.



een gegeven dat in een productieomgeving als de 
onze onvermijdelijk is. Een extra troef is dat het 
een volledig autonoom functionerend systeem is: 
we hoeven geen extra medewerker aan te werven 
voor het beheer, of er een van onze huidige perso-
neelsleden mee te belasten.”
Het rietveld werd in oktober 2016 aangelegd en is 
sinds december in gebruik. “Naast het afvalwater 
van het productieproces, wordt ook het opgevan-
gen regenwater naar het rietveld gepompt. Op die 
manier fungeert het rietveld ook als bufferbek-
ken”, pikt Dion van Oirschot, zaakvoerder van Riet-
land, in. “Gemiddeld bevindt het afvalwater zich 
30 dagen in het rietveld, vooraleer het er gezuiverd 
uitkomt.”

Nabehandeling
Het rietveld heeft een oppervlakte van 1650 m²: 
1500 meter verticaal doorstroomd, 150 meter hori-
zontaal doorstroomd voor de nabehandeling die op 
termijn is voorzien. “Het is inderdaad de bedoeling 
om in een volgende fase, via een beperkte investe-
ring, het behandelde afvalwater opnieuw te kun-
nen inzetten, bijvoorbeeld voor de eerste reiniging 
van de machines. Dit zou kunnen gebeuren via een 
UV-behandeling of via ultrafiltratie.”
Het beluchte rietveld kent een iets andere opbouw 

dan conventionele rietvelden. Als substraat wordt 
in het algemeen grind of Argex® gebruikt. Om het 
rietveld effectief te kunnen beluchten, wordt de 
watertafel opgestuwd, zodat nagenoeg de volle-
dige diepte van het filterbed gevuld is met water. 
Vervolgens wordt vanaf de bodem van het filter 
via een matrix van luchtleidingen lucht ingebla-
zen onder lage druk. Luchtinblazing is zo effectief, 
omdat de voornaamste beperkende factor van 
plantensystemen ligt in een te beperkte zuurstof-
toevoer naar de bodem. Door actief lucht in te 
blazen, is het mogelijk het benodigde oppervlak 
sterk terug te brengen en toch mooie zuiverings-
resultaten te garanderen.

“Vanuit mijn achtergrond als bio-
ingenieur, was ik ervan overtuigd 
dat er veel potentieel in deze aan-

pak schuilt.”  
Wim Lammertyn,  

zaakvoerder Frupeco

Uitdagingen
In vergelijking met andere projecten, doken bij 
Frupeco voor Rietland een drietal uitdagingen op. 

“Ten eerste was er de hoogte. Het is vrij uniek dat 

een rietveld zich op zes meter hoogte bevindt, wat 
een uitdaging vormde om de Argex-korrels daar te 
krijgen. Maar dat nemen we er met de glimlach 
bij. Secundo bevat het afvalwater heel weinig 
nutriënten zoals fosfor en stikstof, waardoor we 
van het naburige varkensbedrijf vloeibare mest 
gebruikten om de bacteriën voldoende voeding 
te geven. Ten derde heeft het afvalwater een lage 
pH-waarde (3 à 4) omdat de dompelbaden met een 
zure oplossing worden gereinigd. Daardoor was een 
natronloogdosering vereist om de pH-waarde te 
normaliseren. Dat resulteert nu in een afvalwater 
van goede kwaliteit en een heel helder uitzicht.”
Het project is voor Rietland een belangrijke refe-
rentie. “Onlangs hebben we dit bezocht met de 
mensen van Global Wetland Technology, een con-
sortium waartoe onlangs ook Chinese partners zijn 
toegetreden. Zij waren zeer onder de indruk van 
dit systeem en zien er veel toekomstpotentieel 
in. We zien wereldwijd overigens een trend naar 
steeds grotere rietvelden, ook voor toepassingen 
van gemeentelijk afvalwater”, besluit Dion van 
Oirschot.
Door Bart Vancauwenberghe

•	www.frupeco.com

•	https://rietland.com/

Frupeco (afkorting van Fruit Peeling Company) is 
een familiaal bedrijf dat zich aanvankelijk hoofd-
zakelijk concentreerde op het telen van appelen 
en peren. Naarmate de jaren vorderden, ging de 
in Lendelede gesitueerde firma zich ook focussen 
op fruitverwerking. Naast appelen en peren gaat 
het ook om onder meer meloen, ananas, kiwi en 
talrijke andere varianten.

“We versnijden deze fruitsoorten en verpakken ze 
vervolgens volgens de wensen van onze klanten. 
Daarnaast leveren we individuele fruitsnacks en 
fruitsalades. Onze klanten zijn de horeca, andere 
fruitverwerkers, groothandelaars, de retail, enzo-
voort. Het leeuwendeel van onze omzet realiseren 
we in België, maar we leveren ook aan de buurlan-
den. Gezien het altijd om volledig verse producten 
gaat, is de houdbaarheid ervan eerder kort”, legt 
Wim Lammertyn uit.

Afvalwater grondiger zuiveren
Het productieproces van Frupeco levert onvermij-
delijk ook afvalwater op. “Vroeger zeefden wij dit 

afvalwater en haalden er zo de zwevende deeltjes 
uit, waarna het effluent in de nabijgelegen beek 
werd geloosd. Toen we toch bezig waren om onze 
nieuwbouwplannen (het nieuwe gebouw bevindt 
zich naast het oude, red.) vorm te geven, beslisten 
we om meteen ook werk te maken van een grondi-
ger behandeling van ons afvalwater. Op die manier 
wilden we de kosten van de lozingsheffing fors naar 
beneden halen.”
Met dat doel voor ogen, bezocht Wim Lammertyn 
enkele jaren geleden Aquarama Trade Fair. Hij legde 
er de eerste contacten met Dion van Oirschot van 
Rietland, dat zich specialiseert in de aanleg van 
(beluchte) rietvelden. “Ik vond het meteen een 
goed systeem, maar ik heb me eerst nog verdiept 
in literatuur erover en enkele projecten bezocht. 
Ook vanuit mijn achtergrond als bio-ingenieur, was 
ik ervan overtuigd dat er veel potentieel in deze 
aanpak schuilt. Bovendien beschik ik thuis ook 
over een vijver, die wordt gezuiverd door de Argex-
korrels die je ook in beluchte rietvelden vindt”, 
aldus Wim Lammertyn.

Zes meter hoog
Een rietveld bleek om diverse redenen een valabele 
oplossing voor de afvalwateruitdaging bij Frupeco. 

“We waren ook op zoek naar een oplossing om 
regenwater te bufferen, iets wat met deze aanpak 
heel goed mogelijk is. De aanleg van een rietveld 
zou ons ook kosten besparen: de overtollige aarde 
(2000 m³) die werd afgegraven voor onze nieuw-
bouw, zouden we normaal hebben moeten afvoeren. 
Nu konden we die gebruiken om het rietveld op 
een talud van zes meter hoogte gestalte te geven.”
De investering in een rietveld, die in dit geval een 
bedrag van bijna 200.000 euro vertegenwoordigt, 
sluit ook aan bij het groene imago waar het bedrijf 
zoveel belang aan hecht. “We proberen op diverse 
vlakken zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Zo 
wekken we via de zonnepanelen op ons dak veel 
energie op. Onze reststromen komen terecht in 
een vergistingsinstallatie, waar ze groene energie 
opwekken. Op die manier werken we eigenlijk voor 
90 procent op groene stroom. Daarnaast werken we 
ook met een CO2-koeling.”

Beperkte terugverdientijd
Onder meer door de beperktere lozingsheffing en 
dat Frupeco amper aarde moest afvoeren, laat de 
investering zich op een periode van vijf jaar terug-
verdienen. “Hiermee anticiperen we ook op onze 
capaciteitsgroei. Nu verwerken we al circa vier mil-
joen ton fruit per jaar, het is de bedoeling dat dit 
op termijn zes miljoen ton wordt. Het rietveld kan 
ook goed overweg met fluctuerende afvalstromen, 

Belucht rietveld laat lozingsheffing Frupeco gevoelig dalen

PROJECT

Ondernemingen die op een verstandige en duurzame manier omgaan met hun afvalwater, 
worden daar via de overheid voor beloond, onder meer door lagere taksen en heffingen. 
Het is maar een van de redenen waarom de broers Wim en Bart Lammertyn in de loop van 
vorig jaar beslisten om een rietveld te laten installeren vlakbij hun nieuwbouw. “Sinds 
het belucht rietveld van Rietland in gebruik is, ziet ons afvalwater er veel helderder 
uit”, aldus de zaakvoerders van Frupeco.

Vanaf de bodem van het filter wordt via een matrix van luchtleidingen lucht ingeblazen onder lage druk.

De Argex-korrels worden in het 
bassin geblazen.
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Bij een verjaardagsviering hoort onvermijdelijk 
een korte terugblik. De geschiedenis van DYKA 
Plastics gaat terug tot 1957 wanneer in Steen-
wijk de firma DIJKA wordt opgericht door Neder-
landse loodgieter Albert van Dijk. Ter vervanging 
van lood in sanitaire toepassingen begint hij met 
de fabricatie van PVC-hulpstukken uit kunststof-
buizen. Het bedrijf kent een mooie groei en in 
1977 start DIJKA België met 20 werknemers op een 
nieuw fabrieksterrein in Overpelt. Vanaf dan gaat 
het snel: in 1979 worden de PVC-extrusielijnen 
uitgebreid met een PE-lijn, een jaar later worden 
nieuwe filialen geopend in Harelbeke en Zaven-
tem en krijgt Overpelt een tweede productiehal. 
In 1987 wijzigt de naam DIJKA in DYKA en wordt 
het bedrijf onderdeel van Tessenderlo Group. De 
voorbije jaren werd voort geïnvesteerd in meerdere 
PP-lijnen voor regenwaterafvoer en riolering. In 
Overpelt verlaat jaarlijks meer dan 15.000 kilo-
meter PVC-, PE- en PP-kunststofleidingsystemen 
de fabriek.

Stenen Tijdperk
“DYKA Plastics is vandaag veel meer dan een bui-
zenproducent”, vertelt Luc Tack, CEO van Tessen-
derlo Group. “We bieden ook duurzame oplossingen 
voor de zware materiaalschade waar heel wat rio-
leringen tegenwoordig mee kampen. Sinds 40 jaar 
maken we kunststofleidingsystemen die steeds 
meer de traditionele materialen zoals beton en 
gres vervangen. Bovendien hebben we de voor-
bije jaren ook geïnvesteerd in de hoogbelastbare 
SOLYDO-reeks, een kunststofrioleringssysteem met 
hoge stijfheid, een hoge resistentie tegen dyna-
mische transportbelasting, een uitstekende cor-
rosiebestendigheid en een hoge schokresistentie, 
zelfs bij lagere temperaturen. De markt voor kunst-
stofleiding-systemen groeit nog steeds, en we zien 

hier met DYKA Plastics mooie opportuniteiten.”
Voor de afvoer van riool- en/of regenwater pro-
duceert DYKA Plastics een groot scala aan pro-
ducten. Gravitaire rioleringen in PVC, PP en/of PE 
in diverse uitvoeringen, kleuren en maten, met 
BENOR merk van overeenkomstigheid. Het bui-
zengamma wordt aangevuld met diverse types 
hulpstukken. Luc Tack: “Het Belgische riolerings-
netwerk zit letterlijk nog in het Stenen Tijdperk. 
We hebben de voorbije jaren belangrijke producten 
ontwikkeld om onze riolen te moderniseren. Hoe-
veel grondverzakkingen door een scheur in een 
stenen of betonnen riool hebben we nog nodig 
alvorens de overheid het voorbeeld van onze 

buurlanden volgt en de kaart trekt van duurzame, 
betrouwbare en innovatieve riolen?”

Complete service
“Onze doelmarkten zijn uitgebreid en divers”, aldus 
Herman Reniers, commercieel directeur C&I Bene-
lux, “maar steeds trachten we ons te onderschei-
den met vakmanschap, slimme oplossingen, een 
complete service en duurzaamheid. Onze studie-
dienst denkt actief mee over het ontwerp en hoe 
dat te vertalen in concrete oplossingen. Daarom 
is onze regionale spreiding ook zo belangrijk. 
Met filialen in Brugge, Charleroi, Grâce-Hollogne, 
Harelbeke, Hoogstraten, Overpelt, Temse en Zaven-
tem staat DYKA Plastics altijd dicht bij zijn B2B-
klanten, zowel letterlijk als figuurlijk. Onze service 
gaat verder dan alleen maar technisch advies en 
berekeningen, denk maar aan maatwerk, elektro-
nisch bestellen en de verhuur van gereedschappen 
en apparatuur.”
Door Rudy Gunst

•	www.dyka.be

40 jaar DYKA Plastics

Onlangs vierde DYKA Plastics uit Overpelt zijn 40ste verjaardag. De producent van kunst-
stofleidingsystemen is een dochteronderneming van Tessenderlo Group en levert in 
binnen- en buitenland systemen voor onder meer riolering, regenwaterafvoer, infiltratie 
en buffering van regenwater, drainage, drinkwater, gas en data- en telecom.

“De Belgische riolen zitten letterlijk nog in het Stenen Tijdperk.”

Luc Tack, CEO Tessenderlo Group

Gabriel Spruijt (BU director Plastic Pipe Systems), 
Stefaan Haspeslagh (voorzitter Tessenderlo Group), 
Luc Tack (CEO Tessenderlo Group), Herman Reniers 
(commercial director C&I Benelux) en Peter Narinx 
(sitemanager).
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• asset management van A tot Z

• grondige gebiedskennis, zowel 

boven- als ondergronds

• realistische ramingen

• acties volgens risico en budget

• expertenteam

• 24/7

Het rioolstelsel van uw gemeente vertegen-
woordigt een belangrijk aandeel van uw activa. 

Heeft u er al eens bij stil gestaan wat de gevolgen zijn 
als het op een dag mis gaat? Herstellingskosten lopen 
al snel op tot het tienvoudige van een preventieve 
ingreep en op kritische plaatsen kan de ecologische 

en maatschappelijke schade nog groter zijn. Met het 
asset management plan van Aquafin kent u de risico’s 
en zet u de beschikbare middelen in op het juiste 
moment en op de juiste plaats. 

Aquafin NV

Dijkstraat 8 • 2630 Aartselaar • T 03 450 45 11 • info@aquafin.be • www.aquafin.be

Investeer slim in
uw rioolstelsel



Longin, gevestigd in Rotselaar, voert voor zowel 
particuliere als professionele klanten ‘cleaning’-
werken uit. Omwille van ecologische en econo-
mische redenen besliste zaakvoerder Bert Longin 
circa tien jaar geleden om voor die reinigingspro-
cessen zoveel mogelijk met hemelwater of gerecy-
cleerd water te werken.

Van prototype naar volwaardige installaties
“Hoewel dat vandaag de evidentie zelf lijkt, was dat 

toen eigenlijk een vrij revolutionair idee. Sterker 
nog: ons machinepark was voorzien om te werken 
met drinkwater en moest dus helemaal aangepast 
worden aan hemelwater of gerecycleerd water. 
Toen ik dat idee voor het eerst aan de ingenieurs 
van een van onze leveranciers voorstelde, leek het 
hem zelfs volledig onhaalbaar. We beslisten om 
er toch voor te gaan en lieten een prototype van 
een rioolreinigingswagen op basis van hemelwater 
bouwen. Toen dat bleek te functioneren, namen 
we het risico het systeem effectief op ‘full scale’ 
te bouwen. Er waren nog diverse aanpassingen 
nodig, maar uiteindelijk leverde het toch een goed 
draaiende installatie op.”
Als Longin vandaag gevraagd wordt voor een rei-
nigingsopdracht, vraagt het bedrijf aan de klant 
altijd of het oké is om dat met gerecycleerd hemel-
water, of met gezuiverd kanaalwater te doen. “We 
beschikken over vrachtwagens die het kanaalwater 
zuiveren, zodat het als reinigingswater inzetbaar 
is. Inmiddels werkt 90 procent van ons machine-
park op hemelwater. Dat ging gepaard met een fors 
investeringsbedrag, maar ik ben er rotsvast van 
overtuigd dat dit op lange termijn de enige juiste 
keuze is, die ook financieel zal renderen. Hoewel 
diverse fabrikanten van systemen voor rioolreini-
ging de klik hebben gemaakt en ecologisch verant-
woorde oplossingen aanbieden, zijn er nog maar 
weinig concullega’s op de kar gesprongen. Er is dus 
nog wel wat sensibiliseringswerk vereist.”

Van contra naar pro
Bert Longin weet ook waar het schoentje wringt. 

“Toen wij het voorstel destijds lanceerden, waren 
vooral onze oudere operatoren aanvankelijk radi-
caal tegen. Ergens begrijpelijk, want het gaat 
gepaard met een iets complexere manier van wer-
ken, die ook extra opleiding vereist. Mettertijd 
raakte iedereen evenwel overtuigd van de meer-
waarde, waardoor de keuze voor hemelwater van-
daag eigenlijk de logica zelve is binnen ons bedrijf.”

Concurrentieel voordeel
Begin januari 2018  neemt Longin een nieuwe 
Kaiser Aquastar-vrachtwagen met ‘eco recycling 
system’ in gebruik. “Een uniek procedé maakt het 
mogelijk om op een milieuvriendelijke en tijd-
besparende manier riolen te reinigen. De afval-
fractie wordt ter plaatse gescheiden in water en 
slib: het rioolslib wordt constant droog gezogen 
en steekvast bij de verwerker afgeleverd. Het 
opgezogen rioolwater gebruiken we dan voor de 
hogedrukpomp.”

“Een demonstratie met een van 
onze vrachtwagens is meestal 
voldoende om de mensen te  

overtuigen.” 

Bert Longin, zaakvoerder Longin

De ecologische manier van werken zorgt voor een 
win-winsituatie. “Ons milieuvriendelijk procedé 
opent de ogen van heel wat klanten en geeft ons 
een streepje voor. We besparen hierdoor bovendien 
enorm op onze waterfactuur, wat niet onbelang-
rijk is gezien de prijs van drinkwater de voorbije 
tien jaar zowat is verdubbeld. Ook de eindklant 
profiteert mee. Denk maar aan tankstations met 
ondergrondse koolwaterafscheiders: waar ze die 
vroeger na de reiniging moesten laten vollopen 
met drinkwater, kunnen wij die nu vullen met 
gezuiverd hemelwater. Een demonstratie met een 
van onze vrachtwagens is meestal voldoende om 
de mensen te overtuigen.”
Door Bart Vancauwenberghe

•	www.longin.be

In een tijdperk waarin water almaar schaarser en dus ook duurder wordt, is het gebruik van regenwater voor bepaalde toepassingen 
eigenlijk de enige verantwoorde keuze. Bert Longin, zaakvoerder van de gelijknamige specialist in industriële reiniging, koestert die 
filosofie al tien jaar lang. Hij ziet de talrijke investeringen die hij daarvoor leverde, beloond met verregaande interesse van steeds 
meer (potentiële) klanten. “Wij verbruiken met ons machinepark dagelijks tot 100.000 liter water. Het zou ongelooflijk zonde zijn 
om daarvoor drinkwater te gebruiken.”

Longin gebruikt alleen nog hemel- en kanaalwater voor industriële reiniging
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Reinigingen doet Longin vooral met gerecycleerd 
hemelwater of gezuiverd kanaalwater.

De nieuwe vrachtwagens maken het mogelijk 
om op een milieuvriendelijke en tijdbesparende 
manier riolen te reinigen.



In 2011  bracht de VMM de activiteiten inzake 
rioolbeheer in kaart aan de hand van financiële 
indicatoren. Ze groepeerde die in een benchmark-
model. Jennifer D’Hondt, coördinatrice van Rio-
Leren bij de VMM: “De rioolbeheerders rapporteren 
jaarlijks via een onlinerapporteringstool over de 
kosten die ze maakten per activiteit, en over hun 
kostendrijvers. Met deze gegevens worden de kos-
tenefficiëntie-indicatoren jaarlijks berekend en 
bijgesteld. De indicatoren worden per gemeente 
berekend; ook wordt een gemiddelde berekend 
voor drie benchmarkgroepen, namelijk Vlaande-
ren, Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
en Gemeentebesturen die het rioolbeheer in eigen 
beheer hebben.”
De resultaten van die berekeningen zijn een onder-
deel van VMM’s jaarlijkse rapport ‘Kosten voor 
riolering’. Dat is te vinden op VMM’s website, bij 
‘Publicaties’ (https://www.vmm.be/publicaties ).

Werkgroepen
Op basis van de resultaten in het rapport geeft de 
VMM elke gemeente een individuele terugkoppe-
ling, aan de hand van een resultatenfiche. D’Hondt: 

“Op die fiche krijgt elke gemeente/rioolbeheerder 
z’n eigen indicatoren in vergelijking met deze van 
de drie benchmarkgroepen. Op die manier krijgen 
ze inzicht in de eigen kostenefficiëntie en kun-
nen ze, als ze dit wensen, actie ondernemen om 
hun kostenefficiëntie te optimaliseren. Iemand 
die veel hoger scoort dan gemiddeld, kan bijvoor-
beeld zijn kostenstructuur eens in detail bekijken; 
iemand die veel lager scoort dan gemiddeld zou 
het activiteitenpakket eens kunnen bekijken. Wat 
de optimalisatie van de kostenefficiëntie betreft, 
bieden we sinds 2013 ondersteuning aan, name-
lijk via leertraject Rio-Leren. Daarbij worden, in 
werkgroepen, concrete onderwerpen besproken. 
Zo waren er in het verleden al rond straatkolken-
reiniging, grondonderzoek, werftoezicht, en plan-
ning en budgetopmaak bij rioleringsprojecten. We 
bespraken er zaken als: welke activiteiten moeten 
minimaal worden uitgevoerd om goede kwaliteit te 
garanderen? Wat kost het? Hoe krijg je meer waar 
voor je geld? Enzovoorts.”

Zo komt de VMM tot tips en goede praktijken die 
ze verzamelt, noteert in een resultatenfiche, en ter 
beschikking stelt op www.vmm.be/rioleren . Een 
volgende werkgroep start midden 2018.

Interactief leertraject
Een werkgroep houdt drie tot vier vergaderingen, 
gespreid over ongeveer zeven maanden. Hoe het 
onderwerp concreet wordt ingevuld, wordt tijdens 
de eerste vergadering bepaald door de deelnemers. 
Voor ‘werftoezicht’, bijvoorbeeld, is door de leden 
van de werkgroep voorgesteld om een checklist te 
maken met de voornaamste taken van een werftoe-
zichter. En voor ‘planning’ stelden ze voor om de 
vertragende factoren in de doorlooptijd van een 
rioleringsproject in kaart te brengen.
VMM stuurt een uitnodiging om, gratis, aan een 
werkgroep deel te nemen naar alle gemeentebe-
sturen en intergemeentelijke samenwerkingsver-
banden. Doordat iedereen input levert vanuit 
z’n eigen gemeente of organisatie en ervaring, 
leren de deelnemers van mekaar. VMM zit voor en 
geeft input vanuit de eigen expertise. Overigens 
gebruikt VMM ook zelf input van de werkgroepen; 

die helpt namelijk het benchmarkmodel te evalu-
eren en waar nodig aan te passen of uit te breiden.

Infomomenten
Rio-leren gaat verder dan werkgroepen. Zo orga-
niseert de VMM ook infomomenten, waar ze 
toelichting geeft over onderwerpen die de sec-
tor aanbelangen. D’Hondt: “Zo zijn er al infomo-
menten geweest rond omgaan met archeologie 
bij rioleringsprojecten, efficiënt opmaken van 
bestekken, en geotechnisch en milieuhygiënisch 
grondonderzoek. Ook dat is gratis, en ook aan deze 
infomomenten kan iedereen deelnemen die in de 
sector actief is.”
Door Koen Vandepopuliere

•	www.vmm.be

Vier jaar Rio-leren

In overleg met de sector creëerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een bench-
markmodel waarmee gemeentelijke rioolbeheerders hun kostenefficiëntie in kaart kun-
nen brengen en vergelijken met die van anderen. Performanter worden op dat gebied 
kunnen ze vervolgens, desgewenst, door deel te nemen aan leertraject Rio-Leren.

DOSSIER
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Dankzij de resultatenfiche krijgt elke gemeente/rioolbeheerder inzicht in de eigen kostenefficiëntie en kan 
actie worden ondernomen om die te optimaliseren. (foto © VMM)

Jennifer D’Hondt (foto © VMM)

De doornede van een wadi. (Foto: gemeente Nijmegen)

Het woord wadi is een containerbegrip geworden 
voor aan de oppervlakte gelegen groene infiltra-
tievoorzieningen. Soms wordt gesteld dat wadi een 
acroniem is voor Water Afvoer Drainage Infiltratie. 
Anderen verwijzen naar het woestijngebied waar een 
wadi een droge rivierbedding is, die af en toe door 
een flashflood tijdelijk is gevuld.
Wadi’s in Nederlandse context zijn ooit bedacht door 
Gerdrik Bruins, destijds werkzaam bij de gemeente 
Enschede. Hij vond het doodzonde dat het schone 
regenwater het riool inging. Na een inspirerend 
bezoek aan de Mulden-Rigolen Systeme van Gelsen-

kirchen, wist hij het zeker en bedacht de plezantere 
naam wadi. Wat opvalt in het verhaal over wadi’s 
is dat vanaf het begin (1995) al is nagedacht over 
beplanting in wadi’s. De eerste wadi’s in Nederland 
zijn aangelegd in de wijk Ruwenbosch in Enschede. 
Een ‘echte’ wadi bestaat uit een verlaging in het 
maaiveld die water bergt en infiltreert, aangevuld 
met een drainagesysteem en een slok-op als bypass 
op de drain. De functie van het systeem is dan ook 
filtering van regenwater, aanvulling van grondwater 
en in het geval van Enschede ook regulering van de 
grondwaterstand in de winter.

Vanaf 1997 begonnen overal de wadi’s te verschij-
nen, maar elk gebied vraagt inzake bodemopbouw 
en grondwaterstand maatwerk in de uitwerking.  
Zo ontstonden er infiltratievelden, infiltratiebas-
sins, bezinkgebieden en zelfs wadi-zaksloten. In 
de volksmond worden vrijwel alle bovengrondse 
groene infiltratievoorzieningen wadi’s genoemd. 

Assetmanagement is inzake infiltratievoorzieningen nog lang niet vanzelfsprekend. 
Soms ontbreekt het geld, soms de kennis en heel vaak een stukje passie. Bij wadi’s is 
er een extra dilemma. Wie beheert het groen? Wie beheert de slok-op? Wie beheert 
de drain? En hoe zorgen we ervoor dat alles samen goed blijft werken? Aan de horizon 
gloort echter de dageraad. Binnen het beheer van openbaar groen bestaat het concept 
‘zorgeloos groen’ waarbij een mooi beeld tegen een lagere beheerprijs voor ogen staat. 
Het is dan wel van belang het idee van de grasmat los te laten en open te staan voor 
een heel andere inrichting. Zou een natuurvriendelijke wadi met beplanting mogelijk 
zijn? Dit artikel bespreekt de nieuwe vorm van een wadi, versie 2.0, waarbij die er 
aantrekkelijk uitziet en lagere beheerkosten kan opleveren. Positief nieuws voor 
inwoners en beheerders.

De raingarden als wadi versie 2.0

Een natuurvriendelijke wadi in Alkmaar die pas is 
aangelegd. (Foto: F. van Mierlo, Hortiverde)
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Een wadi is in de eerste plaats een filtervoorzie-
ning voor oppervlaktewater en heeft dus een drain. 
De andere voorzieningen filteren het water ook, 
maar voegen voornamelijk regenwater toe aan het 
grondwater.

Wadi versie 2.0
In zijn huidige verschijningsvorm bestaat de 
beplanting van een wadi voornamelijk uit gras dat 
als gazon of eventueel extensief twee keer per jaar 
wordt gemaaid. In het Engelstalige gebied wordt 
ook een andere oplossing beschreven waarbij na 
het uitgraven van de wadiberging die landschap-
pelijk met heesters, siergrassen, keien en soms 
zelfs bomen wordt ingericht.
Deze oplossing wordt de raingarden genoemd. Het 
resultaat is een kleurig geheel met bijvoorbeeld 
volledig dichtgeplante wadi’s, maar ook een zoge-
naamde prairiestyle waarbij beplanting als accent 
in het stenige landschap is ingepast. België en 
Nederland liggen in een compleet ander klimaat 
dan Amerika, maar het idee is in aangepaste vorm 
in Enschede toegepast. De wadistructuur in de wijk 
Ruwenbosch is verdeeld in een aantal kleuren. Zo 
bevat de zogenaamde rode wadi op de taluds plant-
vakken met heesters die in de bloeiperiode rood 
kleuren. De openstaande vraag is of beplanting 
in wadi’s mogelijk is en welke randvoorwaarden 
daarbij gelden.

Beplanting in wadi’s
Er zijn zes belangrijke aandachtspunten te onder-
scheiden voor beplanting in wadi’s. De planten 
hebben effect (+/-) op het functioneren van de 
wadi en vice versa. Het gaat om droogte, overstro-
ming, strooizout in winter, doorworteling beplan-

ting, hoeveelheid en kwaliteit slib en de werking 
van de bypass.

Droogte
De originele wadi wordt gedraineerd, wat bete-
kent dat de beplanting in de wadi te maken krijgt 
met droge omstandigheden. De mate waarin wordt 
bepaald door de positie van de beplanting in de 
wadi: op de insteek, op het talud of in de wadi. 
Wat voorts een rol speelt is de doorlatendheid van 
de toplaag. Bij een lagere doorlatendheid blijft 
de bodem van de wadi vochtiger dan de taluds of 
de insteek.

Overstroming
Wadi’s worden meestal ontworpen om bij volledige 
vulling binnen 24 uur leeg te zijn. Voor de meeste 
planten is zo’n lange tijd onder water te veel van 
het goede. Ze krijgen zuurstofgebrek en sterven 
af of krijgen zo’n tik dat ze vervroegd verkleuren 
alsof het herfst is. De planten die wel goed tegen 
inundatie kunnen, beschermen zichzelf. Sommige 
planten kunnen plantdelen heel snel laten groeien 
tot boven het water uit. Andere planten hebben 
een soort van sponsachtig weefsel waardoor ze ook 
via de stengel ademen. Een derde variant vormt 
ademwortels en als laatste zijn er ook planten die 
goede enzymen hebben om de afvalstoffen die ont-
staan bij zuurstofgebrek goed op te ruimen.

Strooizout
Afhankelijk van de winter vindt gladheidbestrij-
ding plaats met strooizout. Gemeenten in Vlaan-
deren hebben een strooiplan voor het wegennet. 
Of strooizout een aandachtspunt is, wordt bepaald 
door te kijken of de wegen in de strooiroute naar 

de wadi afvoeren. Wat is het mogelijke effect van 
strooizout op beplanting? Bij bomen in wadi’s 
nabij wegen kan de bast worden aangetast als 
daarop pekel terechtkomt. Het effect is dat de 
boom gevoeliger wordt voor schimmels wat effect 
heeft op de levensduur van een boom. Als pekel 
de wadi instroomt kan dat effect hebben op het 
bodemleven. Een aangetast bodemleven levert 
afstervende of verdrogende planten op. Ook heb-
ben planten soms direct last van het zout, omdat 
het zout het water sterker aantrekt dan de wortels 
het kunnen. Of strooizout negatief uitwerkt voor 
beplanting is overigens ook heel sterk afhankelijk 
van de hoeveelheid regen in het voorjaar. Veel 
regen zorgt ervoor dat het zout uitspoelt en de 
concentratie verlaagt. Uiteindelijk is de zoutcon-
centratie tijdens het groeiseizoen van belang.

Doorworteling beplanting
Hoe beter de doorworteling, hoe meer doorlatend 
de wadi blijft. Een goede doorworteling heeft ook 
minder problemen met aanvoer van slib omdat dit 
dan in de bodem wordt opgenomen. Doorworteling 
kan een bedreiging vormen voor het functione-
ren van de drainage onder een wadi. Het hangt 
natuurlijk af van de diepte van de wortels en de 
diepteligging van de drain. Over het algemeen is 
het zo dat hoe groter de plant, hoe uitgebreider 
het wortelstelsel. Dus bomen kunnen eerder een 
probleem vormen dan heesters. Als geen drainage 
aanwezig is, dan heeft de doorworteling alleen 
maar positieve effecten.

Hoeveelheid en kwaliteit slib
De hoeveelheid slib die in een wadi komt, heeft 
verschillende effecten. Als instroomgoten worden 
gebruikt en het water afkomstig is van wegen, dan 
zal rond het instroompunt binnen drie tot vijf jaar 
een blokkade worden gevormd. De goot verdwijnt, 
raakt begroeid en het water kan niet meer goed in 
de wadi komen.

Een tweede punt is dat aan het slib vaak zware 
metalen gebonden zijn. Op een gegeven moment 
kan het slib te vervuild zijn om af te mogen voeren. 
Voor beplanting in wadi’s is nog niet duidelijk in 
hoeverre deze last hebben van het slib. Voor hees-
ters levert dat geen problemen op als het bladma-
teriaal maar boven de sliblaag blijft. De vraag is 
wel hoe de beplanting reageert op de aanvoer van 
zware metalen, PAK en olieresten.

Werking bypass
Een veilige infiltratievoorziening heeft altijd een 
bypass om in geval van nood water kwijt te kun-
nen. Afhankelijk van de dichtheid van de biomassa 
door de beplanting wordt de afvoercapaciteit naar 
bijvoorbeeld een slok-op beïnvloedt.

Natuurvriendelijke wadi
In de literatuur is ten aanzien van zouttolerantie 
veel bekend over bomen. Voor heesters is er nog 
niet veel kennis beschikbaar. Tabel 1 is een eerste 
aanzet op basis van literatuur voor heesters die 
passen in en nabij wadi’s.

Bij Vlario zijn nog geen gemeenten bekend die 
experimenteren met beplanting in wadi’s. Op inter-
net wordt op een natuurforum Vlaanderen melding 

gemaakt van een dergelijke wadi in Ename en in 
Bellegem. Ook in Nederland zijn de voorbeelden 
schaars. In 2003 is door Rioned/Stowa een onder-
zoek uitgevoerd naar mogelijke beplanting in 
wadi’s, maar over implementatie is weinig bekend. 
Toch heeft een aantal gemeenten geëxperimen-
teerd. Tabel 2 geeft een overzicht.
De geïnterviewden van de betrokken gemeenten 
geven aan dat inwoners een beplante wadi veel 
hoger waarderen dan een gazonwadi. Dat komt 
duidelijk naar voren als in bestaand stedelijk 
gebied gras omgevormd wordt naar een wadi of 
een raingarden. Ook bij nieuwbouw vragen groepen 
inwoners om alternatieven voor gras. Voorts valt 
op dat de hoeveelheid zwerfvuil bij aantoonbaar 
afneemt, het gebied wordt meer schoon, heel en 
netjes.
Om het mooie beeld van wadi’s in stand te houden 
zijn groenbeheerders essentieel. Hun betrokken-
heid is al in het ontwerpstadium gewenst. Ook valt 
op dat gemeenten in toenemende mate werken 
met grotere beeldbestekken. Daarin is soms weinig 
ruimte voor maatwerk als wadi’s met alternatieve 
beplanting. Het gebeurt dat mooie beplanting na 
een paar jaar is weggemaaid. Als laatste is het zeer 
essentieel om het eerste jaar het onkruid goed te 
verwijderen zodat een dichte begroeiing ontstaat 

waarin geen ruimte is voor onkruid.
Inzake kostenbeheer en onderhoud lijkt het 
logisch dat extensief onderhoud lagere kosten 
oplevert. Gemeente Alkmaar dacht echter vooraf 
dat de raingarden duurder zou zijn, maar nu twee 
jaar later blijkt dat mee te vallen. Het is wel zo 
dat er bij de betreffende gemeenten nog geen 
goed beeld bestaat van de besparingen en de 
kostenkengetallen die bij een raingarden horen. 
In Nederland is door een consortium het concept 
‘zorgeloos groen’ ontwikkeld voor plantvakken in 
de openbare ruimte. Voorop staat een aantrekkelijk 
beeld tegen een lagere prijs. Ervaring leert dat 
uitgaande van 1000 m2, inclusief bemesting en 
inboeten, de kosten in vijf jaar dalen van 5,5 euro/
m2 naar 2,0 euro/m2. In groentermen wordt dan 
een A+-kwaliteit geleverd voor een de prijs van 
B-kwaliteit. Duidelijk mag zijn dat voor beplanting 
in wadi’s nog verdere kennis op het gebied van 
kosten ontwikkeld moet worden, maar het klinkt 
veelbelovend.
Door Antal Zuurman
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Enschede 1997 Plantvakken op taluds

Nijmegen 1997 Ecologische wadi: extensief gras, fruitbomen

Nijmegen 2008 Prairiebeplanting op insteek wadi

Hengelo/Enschede 2010 Bloemrijke wadi

Deventer 2015 Infiltratieveld in natuurlijke ontwikkeling van kruiden naar wilgen/elzen

Alkmaar 2015 Raingarden voor bestrijding regenwateroverlast en zoute kwel

Amsterdam 2016 Raingarden voor bestrijding regenwateroverlast

De ontwikkeling van een wadibezinkzone van kruiden (2015) naar wilgen (2017) in Deventer. (Foto: gemeente Deventer)

DOSSIER

Tolerantie voor Overstroming Droogte Strooizout

Soort

Aronia arbutifolia (Appelbes) kort lang matig

Aronia melanocarpa (Appelbes) kort lang matig

Cephalanthus occidentalis (Kogelbloem) lang kort matig

Clethra alnifolia (Schijnels) kort kort nee

Cornus sericea (Kornoelje) kort kort matig

Physocarpus capitatus (Blaasspirea) kort kort matig

Salix purpurea (Bittere wilg) kort lang matig

Salix repens (Kruipwilg) kort lang matig

Spiraea douglasii (Douglasspirea) kort kort nee

Tamarix ramosissima (Tamarisk) kort lang ja

Overstroming:  Kort - meer dan een week onder water in het groeiseizoen, plant voor naast wadi  - 
Lang - maandenlang onder water in het groeiseizoen, plant mag ook in wadi

Droogte: Kort = tot circa 4 weken droogte is geen probleem  - Lang = langer dan 6 weken droogte is 
geen probleem

Strooizout:  Ja = tolerant, nee = gevoelig

Tabel 1: Tolerantie heesters voor wadi omstandigheden (M. Hop, (Actifolia)

Tabel 2: Ervaringen gemeenten met alternatieve beplanting in wadi



sues. In het concept bouwden ze dan ook meerdere 
systemen in die ervoor zorgen dat de veiligheid bij 
een uitval gegarandeerd is. Zo is er bij de installa-
ties van de regelschuiven bijvoorbeeld een hydrau-
lische accu voorzien die te allen tijden restdruk kan 
geven om een schuif te openen in geval van nood. 
Mocht ook dit systeem onverwacht nog falen, kan 
men de schuif steeds openen via een handpomp 
of een aangebrachte ketting die aan een takel 
wordt bevestigd en opgehaald. Op die manier kan 
de ruimte altijd veilig worden geledigd en kunnen 
Aquafin-medewerkers zonder risico afdalen als een 
schuif komt vast te zitten.

Extra mogelijkheden
Ondertussen zijn er al enkele gebieden in Vlaande-
ren uitgerust met RTC. Voor de verdere uitrol heeft 

Aquafin een tienjarenplan opgesteld. De intentie 
is om vanaf 2018 jaarlijks tien extra gebieden met 
RTC uit te rusten.

Maar ook het onderzoek stopt niet. “Nu zijn de 
gebieden waarin RTC is geïnstalleerd nog relatief 
klein, maar we verwachten dat eens de techniek 
in grotere gebieden zal geïmplementeerd zijn, de 
winst ook groter wordt. Daar gaan we de volgende 
jaren dus zeker nog op inzetten”, legt Geert Dirckx 
uit. “Daarnaast gaan we het openen en sluiten 
van de regelschuiven nog verder finetunen. Nu is 
er enkel een optie om ze volledig te openen of te 
sluiten. Verder onderzoek zal gaan naar de meer-
waarde van het gedeeltelijk openen of sluiten van 
de schuiven om zo het debiet van het rioolwater 
beter te controleren.”

Naast optimalisaties van het RTC-concept op zich 
zal Aquafin zijn aandacht ook meer richten op de 
capaciteit van de waterloop waar het rioolwater 
via overstorten naartoe geleid wordt. Zo zal de 
opvangcapaciteit van bijvoorbeeld de Schelde 
uiteraard groter zijn dan die van een beek. Een 
keuze kan dan zijn om indien nodig RTC-gestuurd 
over te storten in de Schelde om de beek te sparen.
Potentieel kan RTC op termijn zelfs het aantal over-
stromingen helpen verminderen door een maximale 
benutting van het de capaciteit in het rioolstelsel. 
Ten slotte kan de RTC-infrastructuur ook worden 
gebruikt om in lange droogteperiodes het riole-
ringsnet te spoelen en te reinigen. Dat kan door 
regelschuiven enige tijd af te sluiten en nadien 
het opgespaarde water weer los te laten, wat een 
krachtige spoelgolf genereert.

Doordat RTC een adaptief systeem is, kan het op 
elk moment aangepast worden aan latere inplande 
afkoppelingen of aansluitingen op het riolerings-
net. Met hooguit wat kleine investeringen kan RTC 
worden klaargestoomd voor de nieuwe situatie.

De ultieme oplossing?
Is RTC de ultieme oplossing voor het vermijden 
van overstortwerking? “Neen, dat niet”, weet 
Geert Dirckx. “Het heeft niet het potentieel om een 
oplossing te zijn voor alle overstorten. Maar gezien 
de relatief kleine investeringskost, de impact die 
RTC heeft op het beperken van overstorten en het 
adaptieve karakter, is het op korte tijd wel een 
krachtige tool geworden. En daar wil Aquafin in 
de toekomst op blijven inzetten.”
Door Siegfried Schutijzer (Aquafin) 

Foto’s: Aquafin

•	http://www.aquafin.be

Hoe werkt het?
In en rond het rioolstelsel doet Aquafin verschil-
lende onlinemetingen, onder meer van het neer-
slag- en waterpeil. Door een correcte interpretatie 
van die metingen kan via een RTC-sturing worden 
ingegrepen en kan de belasting van het riolerings-
net zo worden beïnvloed dat de capaciteit ervan 
optimaal benut wordt. Op die manier kan vermeden 
worden dat ongezuiverd afvalwater in de waterloop 
terechtkomt. Vooral in ‘gevoelige’ gebieden (bv. 
natuurgebieden) kan dit de aanwezige fauna en 
flora schaden.

“Dat sturen gebeurt op twee manieren,” legt stu-
dieverantwoordelijke bij Aquafin Geert Dirckx uit. 

“Ten eerste kunnen we de bestaande pompstations 
die het afvalwater verpompen efficiënter inzet-
ten door een eenvoudige aanpassing van de stu-
ringsprogramma’s van de PLC (Programmable Logic 
Controller). Op die manier kunnen we het aan- en 
afslaan van de pompen immers manipuleren. Een 
tweede manier is het plaatsen van regelstructuren 
in het stelsel. Dit zijn schuiven die het water al dan 
niet tegenhouden op basis van de binnengekomen 
data. Constant worden alle data van een bepaald 
gebied gemeten en geïnterpreteerd en op basis van 
een algoritme wordt dan beslist of het rioolwater 
al dan niet verder wordt doorgevoerd.”

Algoritme stuurt aan
Voor de sturing gebruikt Aquafin standaard (een 
variante van) het ‘equal filling degree’-algoritme 
of in het Nederlands de ‘gelijke vullingsgraad’. Het 
zorgt ervoor dat de bergingscapaciteit van het stel-
sel zo optimaal mogelijk wordt benut door de ber-

ging in het stelsel gelijkmatig te gebruiken om zo 
de totale uitstoot naar het milieu te verminderen.
In de praktijk komt dit neer op het meten van 
het waterpeil binnen elk overstort. Dat peil wordt 
omgezet naar een vullingsgraad, die ervoor zorgt 
dat alle overstorten binnen een bepaald gebied op 
dezelfde manier kunnen vergeleken worden. Die 
waarden worden dan naast elkaar gelegd en op 
basis van het algoritme wordt per overstort beslist 
wat er met het aangevoerde water moet gebeuren.

Investeringen?
Afhankelijk van de conceptkeuze (inzetten van 
pompstations of installeren van regelschuiven) 
moeten er uiteraard investeringen gebeuren. Dat 
varieert van een eenvoudige herprogrammatie 
van de PLC over het aanleggen van kabels en 
communicatiemiddelen tot de installatie van de 
regelstructuren. Geert Dirckx: “Zelfs het meest 
ingrijpende scenario blijft een relatief kostenef-
ficiënte maatregel. Vergelijkende studies tonen aan 
dat met RTC vaak even succesvol overstortwerking 
vermeden wordt dan met veel duurdere oplossin-
gen, zoals het ontdubbelen van een gemengd naar 
een gescheiden stelsel of de aanleg van bergbe-
zinkingsbekkens. Alleen ligt de kostprijs ervan tot 
vijfenzeventig maal lager.”

Veiligheid boven alles
Natuurlijk is het ook belangrijk dat medewerkers op 
een veilige manier aan het systeem kunnen werken. 
De ontwikkelaars van RTC waren zich enkele jaren 
geleden al bewust van de potentiële veiligheidsis-

Real Time Control in Vlaanderen – slimme riolen direct en online aangestuurd

Real Time Control, of kortweg RTC, is een kostenefficiënte maatregel die ervoor zorgt 
dat Aquafin bij regen betere controle heeft over overstortwerking in het rioolstelsel. 
Via controllers en regelstructuren in het stelsel, kan de rioolbeheerder met RTC onmid-
dellijk ingrijpen en de waterstromen door het stelsel beter beheersen en zo overstort-
werking vermijden. De genomen acties worden gestuurd door een algoritme. RTC heeft 
ondertussen zijn nut in meerdere stelsels bewezen. Afhankelijk van de situatie kan 
het aantal overstortwerkingen worden gereduceerd met twintig tot zestig procent. Een 
goede zaak voor de waterkwaliteit.

“Nu zijn de gebieden waarin RTC is geïnstalleerd nog relatief klein, maar 
we verwachten dat eens de techniek in grotere gebieden zal geïmple-
menteerd zijn, de winst ook groter wordt.”

Geert Dirckx, studieverantwoordelijke bij Aquafin

“RTC kan niet elke overstorting van ongezuiverd 
afvalwater vermijden maar het is wel een kostenef-
ficiënte manier om het aantal overstortwerkingen 
sterk te reduceren”, zegt Geert Dirckx, studiever-
antwoordelijke Aquafin.

DOSSIER
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De werking van RTC.

Regelstructuren in het stelsel verminderen de 
werking van overstorten.



Vlag met brede lading
De dienstverlening van Farys is heel gediversifieerd. 

Zo treedt het bedrijf in opdracht van de gemeentelijke 

vennoten ook op als projectleider bij de bouw van 

sportinfrastructuur en staat het ook in voor zwem-

badbeheer. Publieke operatoren kunnen bij de in Gent 

gevestigde onderneming ook terecht voor ondersteu-

nende diensten, facility management, kantoorbeno-

digdheden, tot strooizoutlogistiek.

om WinCC ook voor rioolpompstations in te zetten, 
omdat die in se op dezelfde manier functioneren als 
een drinkwaterstation. Ook dit systeem zorgt voor 
alarmmeldingen als er netstoringen optreden of de 
pomp uitvalt omwille van een thermische storing.”
De overschakeling van AquaView naar WinCC 
gebeurt niet bruusk, maar heel geleidelijk aan. 

“Het zou economisch niet verantwoord zijn om alle 
450 rioolpompstations die nu nog op AquaView 
draaien, in één klap om te schakelen door overal 
PLC’s van Siemens te gaan integreren. Dit zal heel 
stelselmatig gebeuren, door de PLC’s van Siemens 
te integreren bij de bouw van nieuwe en de renova-
tie van bestaande rioolpompstations. We zullen dus 
gedurende een aantal jaren in een overgangsfase 
zitten, waarbij beide systemen nog naast elkaar 
blijven bestaan, maar waarbij WinCC mettertijd de 
bovenhand zal krijgen en uiteindelijk als enige zal 
overblijven.”, vervolgt Joris Van Hecke.

Essentiële tool
De opvolging van de rioolinfrastructuur is om ver-
schillende redenen absoluut noodzakelijk. “Ten 
eerste krijg je via real-time monitoring meteen 
een alarmmelding als een pomp uitvalt, waardoor 
je direct kan ingrijpen. Daarnaast kan je erg veel 
informatie halen uit de pompgrafieken: je ziet met-
een of de sturing vlot verloopt en de pomp goed 
draait. Is dat niet meer zo, kan je snel reageren en 

hogere kosten vermijden. Ook het opvolgen van 
de looptijden van de pomp, is zeer relevant: je 
ziet al snel als die looptijden door een bepaalde 
overbelasting plots beginnen te stijgen of de pomp 
veel minder debiet geeft, bijvoorbeeld omdat er 
enkele vezeldoekjes rond de waaier gedraaid zijn.”
Dankzij de monitoring zien de operatoren ook 
snel wanneer DWA-pompstelsels bij regenweer 
plots met een grote toevloed te kampen krijgen 
(bijvoorbeeld wanneer een terugslagklep op een 
noodoverlaat niet goed meer afsluit) en wanneer 
pompen meer moeten aanslaan.

“WinCC draait op Siemens, waar-
voor onze eigen programmeurs 

zelf volledige programma’s kunnen 
schrijven.” 

Joris Van Hecke,  
projectleider Farys

Actieradius

Farys verzorgt de opvolging van rioolpompstations 
voor vennoten uit het werkingsgebied, waarbij de 
actieradius zich uitstrekt van de kust tot Vlaams-
Brabant. Dit aanbod bleek ook interessant voor 
bijvoorbeeld de provincie Oost-Vlaanderen, waar-
mee een samenwerking werd opgezet waarbij Farys 
de provinciale gemalen en stuwen eveneens zal 

koppelen op WinCC. “Vaak is de outsourcing van de 
exploitatie van de rioolinfrastructuur een logisch 
gevolg van de tevredenheid bij de gemeentelijke 
vennoten over de drinkwatervoorzieningen van 
Farys.”
Door Bart Vancauwenberghe

•	www.farys.be
Farys raakt steeds meer ingeburgerd als de nieuwe 
naam van de voormalige drinkwatermaatschappij 
TMVW. De onderneming focust zich sinds 2005 ook 
op gemeentelijk afvalwaterbeheer en monitort 
zowat 450  rioolpompstations, van waaruit het 
afvalwater naar het zuiveringsnet van Aquafin 
wordt gestuurd.

“Onder de naam AquaRio staan we onder meer in 
voor de opvolging van studiebureaus en aannemers 
bij projecten die zich in de ontwerp- of uitvoe-
ringsfase bevinden”, legt projectleider Joris Van 
Hecke uit. “Eenmaal de werken klaar zijn, wordt de 
exploitatie van de rioolinfrastructuur verder opge-
nomen door de medewerkers van Netexploitatie.”
De dienst ‘Netsturing’ stond vroeger in voor het 
beheer van alle pompstations, zowel drinkwater 

als afvalwater, maar omdat dit een almaar dikker 
belegde boterham begon te worden, werd daarvoor 
met ‘Exploitatie rioolpompstations’ een aparte 
dienst in het leven geroepen. Die bestaat uit twee 
projectleiders (Joris Van Hecke en Luc Meskens), 
één werkleider en twee technisch medewerkers.

Aanpak
Voor het beheer van de rioolwater- en drink-
waterinfrastructuur beschikte Farys over twee 
Scada-platformen.

“Initieel zijn we begonnen met AquaView, het 
platform van Xylem dat in gebruik was toen we in 
2005 met deze dienst zijn gestart”, legt Joris Van 
Hecke uit. “De virtuele server van dit programma 
was een groot voordeel: als er iets verkeerd ging op 

vlak van hardware, konden we AquaView gemakke-
lijk verhuizen naar een andere server. De 450 riool-
pompstations die we in beheer hebben, staan nog 
allemaal op AquaView. Het is een programma dat 
nog altijd prima functioneert. Het enige probleem 
was dat we bij aanpassingen altijd een beroep 
moesten doen op een externe partner.”
Daarnaast beschikte FARYS ook al lange tijd over 
WinCC, het Scada-platform van Siemens. “Dit werd 
door onze diensten al gebruikt voor het beheer van 
drinkwaterinstallaties en van sportinfrastructuur 
(sporthallen, zwembaden). Het is een redundant 
uitgevoerd systeem: eventuele storingen hadden 
geen enkele (negatieve) invloed op het goed func-
tioneren van dit platform, waardoor we installa-
ties altijd goed konden blijven opvolgen, zonder 
onderbrekingen.”

Van twee naar één
Twee jaar geleden begonnen ze bij Farys met de 
denkoefening om geleidelijk aan naar één monito-
ringsysteem over te schakelen. Uiteindelijk werd 
beslist om verder te gaan met WinCC.

“Het grote voordeel is dat WinCC draait op PLC’s van 
Siemens, waarvoor onze eigen programmeurs zelf 
volledige programma’s kunnen schrijven, aange-
past aan de specifieke noden van Farys of de klant. 
Bovendien vergde het geen al te grote aanpassing 

Overstap naar één monitoringsysteem maakt Farys flexibeler

Continue monitoring van rioolpompstations is van cruciaal belang om het goed func-
tioneren van dergelijke gemalen te garanderen en snel op eventuele storingen te kun-
nen anticiperen. Heel wat overheidsinstanties beseffen dat dit eigenlijk een werk 
voor specialisten is en vertrouwen dit toe aan een externe partner. Farys verzorgt 
sinds 2005 een dergelijke dienstverlening. Het bedrijf startte begin dit jaar met de 
overschakeling naar één systeem voor real-time monitoring, wat het toelaat om nog 
korter op de bal te spelen.

DOSSIER
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WinCC in een notendop
WinCC is een modulair platform met flexibele uitbreidingsmogelijkhe-

den. Veel ondernemingen beschouwen het als de industriële standaard 

op het gebied van procesvisualisatie en autonome Scada-systemen. 

De talrijke ‘add-ons’ zijn cruciaal voor heel specifieke sectoren, zoals 

de farmaceuticabranche en de waterbehandeling.

Het platform slaat historische procesinformatie op in ‘process value’-

archieven, aan een erg hoge snelheid: tot 10.000 meetwaarden per 

seconde en tot 15.000 berichten binnen tien seconden. Omwille van 

de krachtige datacompressie stelt het systeem lage eisen aan geheu-

genruimte. Dankzij de toewijzing van gebruikersrechten kunnen ook 

externe partijen, zoals de gemeentelijke vennoten die de outsourcing 

aan FARYS hebben toevertrouwd, ten allen tijde de voortgang van de 

rioolpompstations en de stuwen bekijken.

Nieuwe en te renoveren pompstations worden aangesloten op 
WinCC.

“De overschakeling van AquaView naar WinCC zal geleidelijk aan gebeuren.”

Joris Van Hecke, projectleider Farys

Het beheer van 450 rioolpompstations verloopt nog via AquaView.

Real-time monitoring is essentieel om snel te kunnen 
ageren bij storingen.



Voor de oplevering van een nieuw stelsel is het 
noodzakelijk dat het riool voldoet aan de gestelde 
eisen. Wat wordt bedoeld met gestelde eisen? De 
leiding die zich tussen twee knopen bevindt is 
samengesteld uit verschillende buizen. Deze bui-
zen zijn van een welbepaalde lengte, diameter, 
materiaal en wanddikte. Ze zijn per buismateriaal 
of per type onderworpen aan eisen die vastgelegd 
zijn in normen. In deze normen is onder andere 
bepaald wat de toelaatbare toleranties zijn met 
betrekking tot buisverbindingen (axiale en radiale 
verplaatsing, hoekverdraaiing), deformatie, wand-
ruwheid enz…

Om na te gaan of de aanleg aan deze specifieke 
eisen voldoet, is het nodig dat de leiding correct 
wordt opgeleverd. Een van de verplichte proeven 
bij zo’n oplevering is een directe of indirecte 
inspectie met een op afstand bediende camera die 

door de leiding rijdt. De apparatuur is door de tijd 
zo geëvolueerd dat de metingen van voornoemde 
eisen, maar ook het meten van een hellingpro-
fiel tijdens het terugtrekken van de camerawagen 
mogelijk zijn. Dat betekent in de praktijk, dat alle 
voegen die meer dan 10 mm openstaan, dienen te 
worden gemeten. De aannemer moet zorgen voor 
een correcte aanleg zodat de voorgeschreven tole-
ranties niet worden overschreden. Het is dan ook 
van groot belang dat de metingen, die bij zo’n 
oplevering worden uitgevoerd, correct zijn. Om 
tot een aanvaardbare kwaliteit te kunnen komen 
dient een visueel rioolonderzoek te worden uitge-
voerd door inspecteurs die hiervoor een geschikte 
opleiding hebben gevolgd. Het Opzoekingscentrum 
voor de Wegnbouw (OCW) voorziet twee keer per 
jaar in zo’n vierdaagse opleiding die afgesloten 
wordt met een examen waarvoor de kandidaat-
inspecteurs moeten slagen. Anderzijds is beschre-

ven in de bestekvoorschriften aan welke eisen de 
apparatuur moet voldoen om geschikt te zijn voor 
zo’n opleveringsinspectie. In de bestekvoorschrif-
ten wordt verwezen naar dossier 16 “Kwaliteit van 
rioolnetten; Deel 1 –Visuele rioolinspectie”. In dat 
document staat opgenomen welke de toegelaten 
afwijkingen zijn met betrekking tot de metingen 
die de apparatuur moet uitvoeren om een correcte 
oplevering mogelijk te kunnen maken.

Het OCW is al vijftien jaar begaan met kwaliteit 
van onder andere de apparatuur die dagelijks 
wordt ingezet voor de controle en oplevering 
van riolen. De apparatuur, die instaat voor het 
in beeld brengen van de waarnemingen en de 
software die alles registreert volgens de norm 
NBN EN13508-2, wordt al jaren opgevolgd.

Validatie van camerasystemen voor het uitvoeren van visueel rioolonderzoek

Visueel onderzoek van riolen is noodzakelijk om de staat van het rioolstelsel in kaart 
te brengen. Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar:

TECHNIEK
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Axiale verplaatsing Hoekverdraaiing Radiale verplaatsing

3D-camera

Soft- & hardware

Traditionele camera
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Gemeten parameter Meeteenheid Precisie Toegestane 
afwijking

Afstand / (leiding) m 1dm

Afstand/1 (rioolput, inspectie-
put of inspectieconstructie)

m 1cm

Helling (tijdens visu-
ele inspectie)

% 1%
niet va toepas-

sing - Richtwaarde

Helling (tijdens hellingmeting) % 0,1% +/- 15%

Axiale verplaatsingen mm 1mm +/- 5%

Radiale verplaatsingen mm 1mm +/-5%

Hoekverdraaiingen (°) 0,1° +/-15%

Binnendiameter leiding mm 1mm +/- 5%



We hebben kunnen vaststellen dat de metingen 
én de software niet altijd voldeden om een cor-
recte oplevering mogelijk te maken. Vaak waren 
de afwijkingen te wijten aan de manier waarop 
gemeten werd, of aan de software die de meetgege-
vens moest berekenen tot een resultaat. We zagen 
de noodzaak in om de apparatuur te valideren, in 
overleg met zowel de fabrikanten, die inspectie-
systemen maken, als de softwareschrijvers, die de 
programma’s schrijven voor de registratie en de 
uitwisseling van de gegevens. Hiervoor heeft het 
OCW onder meer een validatieprocedure uitgewerkt 
en het nodige materiaal en ruimte voorzien.

De inspectiebedrijven, die vaak labo’s zijn, heb-
ben desgewenst de mogelijkheid om gebruik te 
maken van deze diensten. Ze krijgen na afloop 
een lijvig verslag waarin in de vorm van duidelijke 
grafieken wordt weergegeven welke de afwijking 
is die de aangeboden apparatuur heeft en waar 
de afwijking zich bevindt ten opzichte van de 
gestelde eisen. Ook wordt het toepassingsgebied 
duidelijk weergegeven waarin de apparatuur kan 
worden gebruikt en correcte meetgegevens kan 
aanleveren. De metingen die gevalideerd worden 
zijn: beeldkwaliteit; afstandsmeting; hellingme-
ting; voegwijdtemeting, zowel optisch als laser-
meting; software en uitwisseling van gegevens. 
Kortom alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat 
de eindgebruiker van de gegevens, in het bijzon-
der de rioolbeheerder, correcte gegevens kan in 
ontvangst nemen. Deze gegevens vormen de input 
voor het nemen van eventueel verdere acties (zoals 
herstellingen). Deze acties kunnen maar beter op 
correcte gegevens zijn gebaseerd.
Door Francis Poelmans (Opzoekingscentrum voor 

de Wegenbouw)

•	www.brrc.be/nl

Referentiedocumenten OCW
Handleiding voor het leggen van riolen en 

collectoren – OCW Aanbevelingen A 76/06 - 

www.brrc.be/nl/artikel/a7606 

Kwaliteit van rioolnetten Deel 1 – Visuele 

rioolinspectie – Dossier 16  – OCW Mede-

delingen 95  - www.brrc.be/nl/artikel/

dossier16_nl
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Eenduidige grafische voorstelling van de meetresultaten.

Sirio is een tool ontwikkeld door Sumaqua in 
samenwerking met VLARIO, riolerings- en water-
loopbeheerders. Ontwikkelaar Vincent Wolfs 
(Sumaqua, KU Leuven) licht de werking toe: “Via 
een eenvoudige interface kan de gebruiker een 
hemelwaterontwerp in een handomdraai vertalen 
naar een Sirio-model. Sirio simuleert 100 jaar neer-
slag, en doet dit minuut per minuut. Deze unieke 
aanpak levert tal van nieuwe inzichten. Zo kunnen 
ontwerpen snel geoptimaliseerd worden in functie 
van opgelegde eisen of wensen.”

Nieuwe functies
Sinds de lancering op de VLARIO-dag dit jaar 
gebruiken al meer dan 40 organisaties Sirio voor 
hun hemelwaterontwerpen. Op basis van wensen 
en input van eindgebruikers werd recent Sirio 
2.0  gelanceerd met nieuwe functies. Sirio kan 
nu bijvoorbeeld ook drainage van grondwater en 
verdronken overstort simuleren, bevat tal van 
voorbeeldvideo’s en checkt automatisch de input 
van de gebruiker op mogelijke fouten. Binnenkort 
worden nog meer analyse toegevoegd op vraag van 
gebruikers. Het gaat dan om leegstandsanalyses 

van buffers en wadi’s, maar ook het berekenen 
van de impact bij falen van pompinstallaties. Tot 
slot kreeg ook de interface een grondige update.

Ga voor een toekomstgericht 
hemelwatersysteem
Om infiltratievoorzieningen correct te ontwerpen 
zijn langetermijnsimulaties nodig zoals Sirio die 
uitvoert. Daarom dat de Code van Goede Praktijk 
dergelijke simulaties verplicht voor zulke systemen. 
Maar Sirio biedt ook op vele andere vlakken een 
duidelijke meerwaarde en leidt zo tot kosten-effici-
ëntere en duurzamere ontwerpen. De gebruiker kan 
snel de optimale grootte van een buffer bepalen 
via de overstortkarakteristieken. Daarnaast is ook 
de massabalans in een oogopslag gekend. Die geeft 
aan hoeveel procent van het water wordt afgevoerd, 
infiltreert, … Door de langjarige simulaties is het 
ook mogelijk om een gedetailleerde hergebruiks-
analyse uit te voeren en de terugverdientijd van 
zo’n systeem te berekenen. Sirio zorgt tot slot voor 
toekomstgerichte ontwerpen door klimaatverande-
ring mee te simuleren.
Sirio is bruikbaar voor vele sectoren. Studiebureaus 

kunnen hun ontwerpproces versnellen en verbete-
ren, maar ook innovatieve oplossingen uitwerken 
zoals collectief hergebruik. Sirio helpt architecten 
met het vinden van een logische invulling van de 
GSV Hemelwater voor co-housing-projecten, ver-
kavelingen en meer. Vergunningsverleners kunnen 
Sirio gebruiken als overleginstrument om snel ver-
schillende ontwerpopties en scenario’s te kwan-
tificeren. Sirio laat steden en gemeenten, maar 
ook industrie en zelfs particulieren toe om een 
toekomstgericht, duurzaam en bovenal kostenef-
ficiënt waterbeheer na te streven.

Zelf proberen?
Sirio breidt voortdurend uit met nieuwe functies 
en toepassingen. De volgende doelstelling is om 
Sirio bruikbaar te maken voor het opstellen van 
hemelwaterplannen. Binnenkort starten de eerste 
proefprojecten daarrond, en de resultaten ervan 
zullen breed gecommuniceerd worden. Wie onder-
tussen Sirio zelf wil proberen, kan zich inschrijven 
op een van de Sirio-opleidingen van VLARIO of 
contact opnemen voor een gratis demoversie via 
vincent.wolfs@sumaqua.be.
Illustraties: VLARIO

Het belang van infiltratievoorzieningen, buffers en hergebruik neemt alsmaar toe. Maar 
hoe kunnen we die correct ontwerpen? Hoe groot moet een regenwatertank zijn voor een 
verwacht hergebruik van een school of industriepark? Hoe vaak zal die leegstaan? Hoeveel 
zal een buffer nog overstorten? En wat zal de impact van klimaatverandering zijn op het 
ontwerp? Complexe vragen die Sirio eenvoudig kan beantwoorden.

Sirio 2.0: software voor optimale hemelwaterontwerpen krijgt uitbreiding
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De doornede van een wadi. (Foto: gemeente Nijmegen)
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Uit de modellering blijkt dat bij een correcte 
toepassing van het uitgestippelde bronbeleid de 
impact van klimaatverandering meer dan onder-
vangen kan worden. Indien niets wordt gedaan 
zal het volledige watersysteem op alle vlakken 
achteruitgaan, zowel met toenemende overstro-
mingen, een slechtere waterkwaliteit en dergelijke 
tot gevolg.
Dat moet worden vermeden en de modelleringen 
tonen aan dat het ook kan. Wanneer het bronbeleid 
wordt ingerekend, blijkt niet enkel dat de impact 
van klimaatverandering en bijkomende verharding 
wordt ondervangen, maar dat de situatie zelfs een 
stuk verbetert in vergelijking met de huidige situ-
atie. Mits het toepassen van een doorgedreven 
bronbeleid kunnen dus heel wat problemen die zich 
vandaag stellen ondervangen worden. Zowel voor 
wat de impact op waterkwantiteit (riooloverstro-
ming, …) als waterkwaliteit (overstort, verdun-
ning RWZI, …) betreft, verbetert de situatie sterk. 
De regelgeving is dus meer dan klimaatrobuust.
Verder blijkt op basis van de modelleringen dat 
de grenswaarde om nuttig te infiltreren veel lager 

ligt dan initieel werd aangenomen wanneer dit 
voor een volledig stroomgebied wordt doorgere-
kend voor zowel het waterloop- als rioolstelsel. 
Gebruikmakend van een multicriteria-analyse 
waarbij zowel waterkwantiteit als -kwaliteit in 
rekening wordt genomen zijn de grenswaarden ver-
der verfijnd. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft 
daarom de nuttige ondergrens waarbij verplicht 
wordt ingezet op infiltratie sterk verlaagd, Ksat > 
1x10-7m/s of > 5x10-7 m/s afhankelijk van de situ-
atie van het afwaarts ontvangende watersysteem.
Gebruikmakend van dit kader bereidt Vlaande-
ren zich verder voor om de bestaande problemen 
op te lossen, maar ook te garanderen dat onder 
invloed van klimaatverandering de effecten meer 
dan ondervangen kunnen worden. Het bronbe-
leid in Vlaanderen vormt dan ook een belangrijk 
speerpunt in de hele werking inzake integraal 
waterbeleid.
Tot slot moet wel worden benadrukt dat het bron-
beleid ook geen wonderoplossing is voor de zeer 
extreme neerslagevents die we onder andere in 
2016 hebben meegemaakt. Naast het bronbeleid 

zal ook nog steeds sterk moeten worden ingezet 
op een waterrobuuste inrichting van Vlaanderen 
om de schade tot een minimum te beperken wan-
neer het toch grondig misgaat als gevolg van zeer 
extreme neerslag.
Het waterbeleid moet een en-en-verhaal zijn 
waarin infiltratie in de huidige situatie al een 
belangrijke plaats krijgt en dat belang zal in de 
toekomst enkel nog maar meer toenemen.

Bronbeleid hemelwater
Modellering toont aan dat regelgeving klimaatrobuust is

Om te beoordelen of de huidige regelgeving het gewenste effect heeft en daarnaast 
na te gaan vanaf wanneer wel of niet geïnfiltreerd moet worden, is een doorgedreven 
modellering met een gekoppeld waterloop-rioolmodel uitgevoerd door de Vlaamse Mili-
eumaatschappij in samenwerking met Aquafin. Meer uitleg door Bram Vogels van de 
Vlaamse Milieumaatschappij.

Nieuwe richtlijnen voor ondergrondse 
infiltratievoorzieningen – ROI
Een goed werkende infiltratievoorziening is onont-
beerlijk. Hier komt meer bij kijken dan louter een 
systeem kiezen, aankopen en plaatsen. Er dient 
met verschillende factoren rekening gehouden te 
worden om in eerste instantie tot een goed ont-
werp te komen. De plaatsing en nadien het onder-
houd moeten zorgvuldig gebeuren om een goede 
en blijvende werking te garanderen.
VLARIO deed samen met KURIO en OCW onderzoek 
naar de werking van een bestaand infiltratiebek-
ken in Diepenbeek op de schoolcampus van Xios. 
Uit het onderzoek volgden enkele aanbevelingen 
waaruit de noodzaak ontstond om verdere richt-
lijnen uit te schrijven voor een goed ontwerp, 
plaatsing, onderhoud en beheer voor ondergrondse 
infiltratievoorzieningen.
Daarvoor werkte VLARIO met de sector nieuwe 
‘Richtlijnen ondergrondse infiltratievoorzienin-
gen’, afgekort de ‘ROI’, uit. Het resultaat werd op 

26 oktober in primeur voorgesteld op de Aquarama 
Trade Fair en is een aanvulling/uitbreiding op deel 
3 van de code ‘Goede praktijk riolering’. Het is een 
levend document. Kijk dus steeds op de website 
voor de laatste versie.
Er wordt momenteel ook voortgewerkt aan richt-
lijnen voor bovengrondse infiltratievoorzieningen.
De ‘Richtlijnen ondergrondse infiltratievoorzienin-
gen’ en het onderzoek van OCW kan u raadplegen 
op www.vlario.be/dossiers/hemelwater.

Impact betonstop op riolering
De Vlaamse regering formuleerde recent nieuwe 
doelstellingen inzake ruimtelijke ordening. In 
navolging van het advies van de Vlaamse bouw-
meester en om tegemoet te komen aan de ruim-
telijke noden inzake wonen, mobiliteit, energie, 
klimaat, waterhuishouding, economie, maatschap-
pelijk bestel, enz. wordt er ingezet op verdich-
ting van de stedelijke kernen; de zogenaamde 

“betonstop 2040”. De details worden uitgewerkt in 

het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Welke 
impact dat heeft op de rioleringsstelsels, is even-
wel heel onduidelijk.
Om de impact te kwantificeren van de betonstop-
plannen op rioleringsstelsels laat VLARIO momen-
teel een studie uitvoeren door de KU Leuven. Het 
waterzuiveringsbeleid/rioleringsbeleid moet 
immers afgestemd worden op het nieuwe ruim-
telijke beleid. Ook de nieuwe noden moeten in 
kaart worden gebracht. Zijn er missing links? Zo 
ja, welke opties zijn er om die missing links aan 
te leggen? Wat met onderhoud? Wat met onder- en 
overcapaciteit?
De resultaten van deze studie zullen in primeur 
worden voorgesteld tijdens de VLARIO-dag 2018 op 
dinsdag 27 maart.

•	www.vlario.be

Speelwadi Vosselaar (Foto: Infrax)

Martelarenplein Tienen. (Foto: Infrax)
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Medio oktober 2018 staan de volgende gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Het hoogtepunt van het politieke jaar kan ook 
een belangrijke impact hebben op de investeringen in infrastructuur door de lokale overheden. Daarom wil AquaFlanders, als koepel 
van Vlaamse drinkwaterbedrijven en gemeentelijke rioolbeheerders, de gemeenten oproepen om samen het investeringsniveau op peil 
te brengen. “We willen de nieuwe gemeentelijke beleidsmakers bewust maken van enerzijds de noodzaak aan investeringen om de 
riool- en regenwaterinfrastructuur uit te breiden en te moderniseren en, anderzijds, om duurzaam met drinkwater om te gaan”, zegt 
algemeen directeur Carl Heyrman.

AquaFlanders
AquaFlanders sensibiliseert lokale overheden om samen te 
investeren voor een leefbare omgeving

De intergemeentelijke rioolbeheerders en drink-
waterbedrijven en hun vennoten, de gemeenten, 
hebben elkaar nodig om met gezamenlijke inves-
teringen te komen tot een gezonde, aangename en 
klimaatbestendige leefomgeving in dorp en stad, 
tot in goede staat verkerende duurzame watersys-
temen en tot een gezonde, veilige en betaalbare 
drinkwatervoorziening voor iedereen.

Om die doelstellingen te bereiken, stelde AquaFlan-
ders onlangs een nieuw memorandum op. “Hiermee 
willen we de gemeenten overtuigen en informatie 
aanreiken om deze doelstellingen mee op te nemen 
in de verkiezingsthema’s, zowel bij de gemeente-
lijke bestuursakkoorden als bij de opmaak van de 
gemeentelijke meerjarenplanning. Een aangenaam 
en veilig openbaar domein is het visitekaartje van 
de gemeente. Dat is intens verweven met een goed 
beheerd watersysteem en rioolstelsel”, stipt Carl 
Heyrman aan.

“Een aangenaam en veilig openbaar 
domein is het visitekaartje van de 
gemeente. Dat is intens verweven 
met een goed beheerd watersys-

teem en rioolstelsel.” 
Carl Heyrman, algemeen directeur 

AquaFlanders

Riolering en hemelwater
Investeren in riolering en hemelwater verhoogt 
de leefbaarheid van een stad of gemeente. Goed 
beheer van de bestaande riolen is voor gemeenten 
erg belangrijk, omdat een lekkende riool dikwijls 
de oorzaak is van verzakkingen en/of instortingen 

van de openbare weg. Slecht onderhouden riolen 
en dichtgeslibde grachten kunnen leiden tot plaat-
selijke wateroverlast. “Daarnaast is zuivering van 
het afvalwater nodig om de biodiversiteit in de 
waterlopen te behouden en om verspreiding van 
ziektes tegen te gaan. Zuiver oppervlaktewater 
in onze waterlopen en kwaliteitsvol grondwater 
zijn onontbeerlijk om de productie van drinkwater 
betaalbaar te houden.”
De opname van het rioolbeleid in de omgevings-
analyse en de meerjarenplanning is dan ook cru-
ciaal. Daarnaast raadt AquaFlanders de lokale 
overheden aan om werk te maken van een degelijk 
ruimtelijk beleid, waarbij meer mogelijkheden voor 
waterberging kunnen ontstaan door in te zetten 
op verdichting en vrijwaring van de open ruimte. 
Een ander aandachtspunt is het streven naar een 
optimaal gescheiden stelsel van afval- en regenwa-
ter en het vasthouden van regenwater aan de bron, 
zowel op privéterrein als in het openbaar domein.

Drinkwater
Kraantjeswater is een veilig, kwaliteitsvol en goed-
koop product. De gemeenten en steden kunnen 
ook een belangrijk steentje bijdragen om dit te 
promoten en om de kwaliteit van het drinkwater 
te behouden en te bevorderen. Zo kunnen ze een 
actieplan uitwerken om loodhoudende materia-
len in drinkwaterleidingen in de eigen gebouwen 
te vervangen, het openbaar domein onkruidvrij 
te maken zonder pesticiden te gebruiken en de 
bevolking te sensibiliseren om medicijnresten bij 
de apotheker af te geven en dus niet in het toilet 
door te spoelen. “Het zou ook fijn zijn mochten de 
lokale overheden een voortrekkersrol spelen inzake 
duurzaam waterverbruik, door de bevolking te sen-

sibiliseren over spaarzaam waterverbruik en door 
in de eigen gebouwen te tonen hoe het moet”, 
besluit Carl Heyrman.

•	www.aquaflanders.be/publicaties/memoran-
dum-voor-de-volgende-gemeentelijke-legisla-
tuur-2019-2024.aspx

De cover van het nieuwe memorandum van 
AquaFlanders.

Voor de 11e keer op rij kende Aquafin de Minder 
Hinder-award toe aan de aannemer die het voorbije 
jaar in opdracht van het bedrijf rioleringsprojec-
ten uitvoerde en daarbij het best scoorde op het 
vlak van kwaliteit, veiligheid en oog had voor de 
omgeving. Aannemersbedrijf Verhegge Marc uit 
Zedelgem sleepte als nieuwkomer die onderschei-
ding in de wacht. Besix Infra uit Schelle (voor-
heen Heijmans Infra) werd tweede en Gebr. Van 
den Berghe uit Beveren derde.
Winnaar Verhegge: “Voor ons betekent de Minder 
Hinder-award dat we goed bezig zijn. Het is fijn 
dat we die bevestiging van Aquafin krijgen maar 
ook van de buurtbewoners waar we werken. Dat 
vernemen we van de werftoezichters en de pro-
jectmanagers van Aquafin. We willen op dit elan 
blijven doorgaan.”
Bij de advies- en ingenieursbureaus wordt de top 
drie nu al zes jaar lang gedomineerd door dezelfde 
bedrijven. Het zijn de bureaus die al die jaren 
constant de meest doordachte en kwaliteitsvolle 
ontwerpen voor Aquafin-projecten afleverden. 
Astro-plan uit Aalst blijft nummer één. Cnockaert 
uit Wervik en Irtas uit Sint-Niklaas werden respec-
tievelijk tweede en derde.
Winnaar Astro-plan: “We hebben de Kwaliteitsa-

ward al een paar keer gewonnen, maar het blijft 
iets waaraan je niet gewend geraakt. Het is ook 
opvallend dat alle genomineerden familiebedrijven 
zijn. Misschien ligt bij kleinere bedrijven de druk 
om kwaliteit te leveren nog net iets hoger.”

Veiligheid en infiltratie van hemelwater
Door de gevolgen van de klimaatsverandering 
moeten we ook in België rekening houden met 
veranderende weerpatronen. Buien worden inten-
ser en periodes van lange droogte, zoals we die 
dit jaar nog kenden, zullen meer voorkomen. “Hoe 
we omgaan met hemelwater zal daarom in de toe-
komst drastisch veranderen”, legt Dirk De Waele, 
directeur infrastructuur bij Aquafin, uit. “De ver-
harde oppervlakte in Vlaanderen neemt nog altijd 
toe, waardoor hemelwater alsmaar minder de kans 
krijgt om in de bodem te infiltreren. Daar willen 
we met onze projecten die regen- en afvalwater 
scheiden, verandering in brengen. Vanaf volgend 
jaar verplichten we daarom de advies- en ingeni-
eursbureaus die de ontwerpen maken om in de eer-
ste plaats maximale infiltratie van hemelwater te 
voorzien. Vandaag wordt nog te vaak gekozen voor 
de makkelijkste oplossing: het regenwater zo snel 
mogelijk afvoeren naar een waterloop. Infiltratie is 

veel duurzamer omdat het water ter plaatse blijft 
en zo de grondwatertafel weer aanvult.”
Tijdens de awarduitreiking beloonde Aquafin Stu-
diebureau Jonckheere alvast met een eervolle 
vermelding omdat het nu al op een creatieve 
manier infiltratievoorzieningen verwerkt in zijn 
ontwerpen.
Niet alleen in de projecten staat duurzaamheid 
voorop, maar ook in de omgang met mensen. Zo is 
veiligheid altijd al een belangrijk aspect geweest 
in de toekenning van de Minder Hinder-award. Met 
verscherpte procedures en regels rond het gebruik 
van persoonlijke beschermingsmiddelen voor eigen 
medewerkers en contractors, legde Aquafin het 
afgelopen jaar nog meer nadruk op veilig werken. 

“We willen het aantal arbeidsongevallen op onze 
sites en werven tot nul herleiden,” zegt Jan Goos-
sens, algemeen directeur van Aquafin. “Om dat te 
bereiken, moet veiligheid altijd ‘top of mind’ zijn. 
Iedereen die voor of met ons werkt, heeft op elk 
moment het recht en zelfs de plicht om de werken 
tijdelijk stil te leggen als ze niet 100% veilig kun-
nen gebeuren. De komende jaren willen we duide-
lijke stappen voorwaarts zien en zullen we blijven 
inzetten op een veilige werk- en werfomgeving.”
Besix Infra ontving van Aquafin een eervolle ver-
melding omdat het de nieuwe procedures proactief 
omzette in concrete werkinstructies voor de eigen 
medewerkers en er ook intern een draagvlak voor 
creëerde.
Foto’s: Aquafin

•	www.aquafin.be

Awarduitreiking legt klemtoon op infiltratie van hemelwater bij nieuwe rioleringsprojecten

In de AED-studio’s in Lint heeft rioolwaterzuiveraar Aquafin zijn jaarlijkse awards 
uitgereikt voor het advies- en ingenieursbureau en de aannemer die het voorbije jaar 
het meest kwaliteitsvol en omgevingsvriendelijk te werk zijn gegaan. Het bedrijf wees 
er zijn aanwezige bouwpartners nadrukkelijk op dat het duurzame karakter van de 
rioleringsprojecten en hun uitvoering in de toekomst nog aan belang zullen winnen.

RIORAMA 29

PRIJSUITREIKING

Op de foto links Dirk De Waele en Jan Goossens van Aquafin met de delegatie van het ingenieursbureau Astro-plan dat de 
Kwaliteitsaward won. Op de foto rechts de afgevaardigden van het aannemersbedrijf Verhegge Marc als winnaar van de Minder Hinder Award.
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Aquarama Trade Fair is uitgegroeid tot een evene-
ment waarvan de datum al maanden vooraf met 
stip staat aangeduid in de agenda van honderden 
specialisten uit de Belgische waterbehandelings-
wereld. Namens CGK kwamen Geert Denutte en 
Stijn Dely naar Vlaams-Brabant afgezakt.

“We zijn sinds jaar en dag een vertrouwd gezicht op 
deze beurs”, stipt Stijn Dely aan. “Internet mag 
intussen dan wel zijn uitgegroeid tot een soort per-
manente beurs, het blijft een goed idee om mensen 
in levenden lijve te ontmoeten. Hier planten we de 
zaadjes van toekomstige projecten en investeren 
we in de verdere naamsbekendheid van ons bedrijf. 
Dit is bovendien een geschikte gelegenheid om 
mensen alle diensten van onze onderneming te 
leren kennen. Het gebeurt wel vaker dat mensen 
ons puur associëren met tankenbouw, terwijl ze 
hier ontdekken dat we wel meer pijlen op onze 

boog hebben. We dienen wel steeds meer gevat 
te anticiperen op de trend waarbij opdrachtgevers 
beslissingen langer uitstellen, maar na het door-
hakken van de knoop verlangen dat een project 
binnen een beperkte termijn wordt afgewerkt.”

Vernieuwende oplossingen
Ikologik tekende voor een primeur door voor het 
eerst als standhouder aanwezig te zijn. “Het con-
cept van een netwerkbeurs, gekoppeld aan een 
vaktijdschrift, is een goede en financieel haalbare 
formule”, vinden Jannes Soutaer en Tom Serru. 

“Deze markt is voor ons bovendien interessant 
omdat er, naast ons, maar één ander bedrijf zich 
toelegt op de nicheoplossing om datamonitoring 
in de cloud aan te bieden, een product waar ove-
rigens steeds meer vraag naar is.”
De onderneming zorgde ook voor een toegevoegde 

waarde op de TNAV-workshop, waar ze via een 
casestudy de werking van hun oplossing op een 
membraaninstallatie toelichtten.

Nieuwe contacten
Vanuit de Oostkantons tekende ook Jumo Automa-
tion present met een flinke delegatie. Vorig jaar 
verzorgde het bedrijf ook een presentatie op de 
workshop. “Dit is voor ons het ideale platform om 
onze specifieke oplossingen voor de watermarkt 
voor te stellen”, aldus Iris Thomassen. “Hier leg-
gen we niet alleen veel nuttige contacten, maar 
onderhouden onze vertegenwoordigers ook hun 
relaties met al bestaande klanten. Eigenlijk is het 
gewoon een must om hier te zijn.”

Selectief in beursdeelnames
Op de stand van EPAS verwelkomden Jolien Kerk-
hofs en Matthieu Bossuwé geïnteresseerde bezoe-
kers. “Voor wie samenwerkt met Aquarama, is het 
een meerwaarde om het hele ‘pakket’ te benutten. 
Daarom maakten we graag van de gelegenheid 
gebruik om hier voor het eerst als exposant aan-
wezig te zijn. Vaak nemen we deel aan beurzen in 
het kielzog van Veolia, onze grotere broer. Zo zijn 
we bijvoorbeeld ook vaste klant op Pollutec. Inder-
daad, Pollutec Lyon is qua omvang gigantisch in 
vergelijking met Pollutec Parijs, maar de ervaring 
leert ons dat je tijdens Pollutec Parijs wel doelge-
richter kan werken. Ook op Aquarama Trade Fair is 
dat vanzelfsprekend de bedoeling.”

Nieuwe vuilwaterpomp
De delegatie van EDO Pumps was trots om tijdens 
deze eendagsbeurs de gloednieuwe Awalift-pomp 
te kunnen voorstellen. Het bedrijft wordt de laat-
ste tijd ook vaak gesolliciteerd voor optimalisa-
tie van… nieuwe installaties. “Dat is een spijtig 
gevolg van het feit dat heel wat bouwheren kiezen 
voor de goedkoopste oplossing, die dan uiteinde-
lijk niet naar behoren werkt. Onze pomp vervangt 
dan de initieel aangekochte pomp. In principe is 
dat goed nieuws, al begeven we ons daarbij eigen-
lijk op glad ijs. Het komt er dan vooral op aan om 
in overleg met de bouwheer en de installateur tot 
de juiste oplossing te komen”, verklaart Erik De 
Doncker.

Besprekingen in informele sfeer
Laurent Cornet, servicespecialist bij Schneider 
Electric, vindt dit evenement de ideale biotoop 
om in een losse sfeer lopende zaken te bespreken. 

“Bezoekers krijgen hier niet alleen een globaal 
marktoverzicht, maar voelen ook een lagere 
drempel om contacten met bepaalde bedrijven 
te leggen. We tonen hier onze producten (alge-
mene automatisering) voor de watermarkt, een 
industrie waarmee we altijd al een sterke affini-
teit hadden.”
Michaël De Baets nam als bezoeker de honneurs 
waar voor aannemingsbedrijf Visser & Smit 
Hanab. “Vroeger stond ik aan de andere kant, 
bij een pompenfabrikant”, legt de West-Vlaming 
uit. “Dit event is heel geschikt om veel interes-
sante mensen te zien, concullega’s te ontmoeten, 
nieuwe trends en producten te leren kennen. Hier 
ontmoet ik ook veel van onze leveranciers.“

Van student tot procestechnoloog
Enkele jaren geleden liet de toenmalige student 
Wim Kegels zich als bezoeker voor Aquarama 
Trade Fair registreren en volgde hij ook de work-
shop. Vandaag ontvangt hij als procestechnoloog, 
samen met zaakvoerder Piet De Langhe, bezoe-
kers op de stand van Pantarein. “We informeren 
mensen over onze aanpak, waarbij we als onaf-
hankelijke zuiveringsspecialist telkens de meest 
geschikte technologie voor een project kiezen. 
De adviesfunctie is daarbij heel belangrijk.”

“Daarnaast merken we dat steeds meer klanten 
streven naar een maximale ontzorging voor 
hun WZI, door te rekenen op een partner die de 
exploitatie voor zijn rekening neemt”, vult Piet 
De Langhe aan. “Het is ook een positief signaal 
dat steeds meer bedrijven openstaan voor en 
investeren in waterrecuperatie.”

“Markt aftasten”
Liévin De Vriese, die in deze markt heel wat 
watertjes doorzwom in leidinggevende en mar-
ketingfuncties, benut Aquarama Trade Fair om 
zijn netwerk aan te scherpen en de innovaties te 
leren kennen, “hoewel ik vanuit mijn verleden al 
een vrij goed beeld heb over de richting waarin 
de markt evolueert. Het is bovendien een goede 
gelegenheid om bestaande en nieuwe contacten 
te ontmoeten, met in het achterhoofd de ambitie 
om mijn carrière een nieuwe, dynamische wending 
te geven.”

“Ons laten verrassen”
Bürkert is een bedrijf dat heel wat beurzen aandoet 
als exposant en nu voor het eerst op Aquarama 
Trade Fair stond. “Op een beurs kan je je nog altijd 

laten verrassen, terwijl dat op internet – waar je 
heel gericht zoekt – niet mogelijk is. Bovendien 
kan je je op basis van een ‘fact sheet’ en een foto 
niet altijd een beeld vormen wat een bepaalde 
innovatie precies doet”, vindt Nicole Janssen.
KSB is al jaren een vaste standhouder en haalt 
vooral veel uit de laatste uren van de beurs. “Dan 
doen ook de deelnemers van de workshop hun 
ronde. Het is een geschikte gelegenheid om men-

sen ook andere facetten van ons bedrijf te leren 
kennen en hen kennis te laten maken met pro-
ductmanagers van items die ze nog niet kennen, 
maar die wij ook aanbieden”, besluit Jan Van Laer.
Door Bart Vancauwenberghe

•	www.aquarama.be

Enthousiasme troef op Aquarama Trade Fair

De polsslag van de Belgische markt voor watertechnologie voelen: nergens lukt dat 
zo goed en in zo’n beknopte tijdsspanne als op Aquarama Trade Fair. Dat alleen al was 
voor een honderdtal exposanten en zowat duizend bezoekers meer dan voldoende om 
op donderdag 26 oktober naar de Brabanthal in Haasrode af te zakken. Het beproefde 
concept – een eendagsbeurs met modulaire stands en verzorgde catering – blijft zieltjes 
winnen. Heel wat mensen die er de voorbije jaren als bezoeker al bij waren, waren dit jaar 
met een stand van hun bedrijf of instelling aanwezig. Ook de workshop van TNAV-VMx, 
de studienamiddag van VLARIO en de studiedag van AquaFlanders lokten veel interesse.

BEURSNIEUWS
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ten werden in 2016 programma’s opgemaakt voor 
een bedrag van 97 miljoen euro en werd 136,5 mil-
joen euro aan subsidies vastgelegd.”

VMM
Behalve de zuiveringsgraad brengt de Vlaamse 
Milieumaatschappij ook de riolerings- en de aan-
sluitingsgraad in kaart. De rioleringsgraad is het 
percentage van de inwoners dat de mogelijkheid 
heeft zijn afvalwater in een riool te lozen. De jong-
ste cijfers, na raadpleging van de gemeentelijke 
rioleringsdatabanken bij de 308 gemeenten in Het 
Vlaamse Gewest, geven aan dat de rioleringsgraad 
86% is. De toekomstige rioleringsgraad wordt 
geraamd op 98%. Voor de zuiveringsgraad wordt 
naar de toekomst toe gerekend op 97%. Beide toe-
komstige situaties zouden worden bereikt als de 
volledige voorziene uitbouw van de riolerings- en 
waterzuiveringsinfrastructuur is gerealiseerd.
De aansluitingsgraad (85%) geeft dit weer: de 
verhouding van het aantal huidig op een RWZI en 
KWZI aangesloten inwoners ten opzichte van het 
maximaal op RWZI en KWZI aan te sluiten inwoners. 
Dat percentage geldt als maat voor de uitvoering 
van de plannen van het Vlaamse Gewest om riole-
ring aan te sluiten op een RWZI.

2027
Europa hecht veel belang aan zuiver oppervlakte- 
en grondwater. Het voerde daarom een waterricht-
lijn in. Om tegen 2027 (de deadline) in orde te zijn 
met die richtlijn heeft Vlaanderen (en ook andere 
gewesten en landen) nog een weg af te leggen. Er 
staan de rioolbeheerders in het Vlaamse Gewest 
de komende tien jaar serieuze investeringen te 
wachten. Meer concreet: 5,2 miljard euro in meer 
dan 14.000 nieuwe gemeentelijke projecten.
Door Gianni D’Angelo

Illustraties: Vlaamse Milieumaatschappij (2017)

•	www.vmm.be/data/
	 riolerings-en-zuiveringsgraden

•	http://www.jokeschauvliege.be/

Sinds 1991 zet Vlaanderen fel in op het halen van 
de zuiveringsgraad. In 26 jaar tijd is die dan ook 
opgeklommen van 26% naar 83%. De resterende 
dicht te rijden procentjes richting maximale zui-
veringsgraad vormen de moeilijkste. Vooral omdat 
het gaat om de lastigste en de minst toegankelijke 
locaties in Vlaanderen. En wie te horen krijgt ‘het 
worden lastige werken’, denkt meteen luidop ‘het 
worden dure werken’ of ‘het wordt een serieuze 
investering’. Zeker als de budgetten gering zijn. 
En dat is het geval voor de beschikbare bedragen 
bestemd voor riolering. Heel vaak wenden rioolbe-
heerders het grootste deel van hun budget aan voor 
de uitbouw van het stelsel. Het kleinere deel dat 
overblijft benutten ze voor onderhoud en herstel 
van het bestaande net.

“De doelstelling om 100% van het afvalwater te 
zuiveren is geen absolute voorwaarde voor het 
behalen van de goede toestand van de waterlicha-
men zoals opgenomen in de kaderrichtlijn Water en 
volgt ook niet uit de richtlijn stedelijk afvalwater, 
die zich focust op het saneren van stedelijke agglo-
meraties. De zuiveringsgraad voor het behalen van 
de doelstelling is afhankelijk van gebied tot gebied 
en van reeds genomen of nog te nemen maatrege-
len in het gebied”, nuanceert het kabinet van de 
Vlaamse minister van Leefmilieu Joke Schauvliege 
in naam van woordvoerder Jan Pauwels.

“Binnen de saneringsinfrastructuur zijn de kosten 
voor het beheer, de exploitatie, het onderhoud en 
de vervangingsinvesteringen noodzakelijk om de 
huidige staat en werking van het stelsel te behou-
den en de gedane investeringen in functie van 
de doelstellingen van het waterbeleid optimaal 
te laten renderen in de toekomst. Een opdeling 
wordt gemaakt tussen de gemeentelijke en boven-
gemeentelijke saneringsinfrastructuur.”

 
Huidige en geraamde cijfers

“De huidige en geraamde cijfers voor het bovenge-
meentelijke stelsel en het gemeentelijke stelsel 
zien eruit als volgt. De nv Aquafin maakte in haar 
lange-termijninvesteringsplan voor de bovenge-
meentelijke waterzuiveringsinfrastructuur een 
raming van de toekomstige investeringsbehoefte, 
zowel in functie van waterkwaliteit – uitbouw en 
optimalisatie conform SGBP (via het optimalisatie-
programma) – als voor het in stand houden van het 
patrimonium (assetmanagement). De nv Aquafin 
hield rekening met de toenemende ouderdom en 
stijgende nood aan vervangingsinvesteringen om 
de infrastructuur betrouwbaar en performant te 
houden. Hierbij is gerekend met een aantal aan-
names en veronderstellingen. Voor het in stand 
houden van die bovengemeentelijke infrastructuur 
via assetmanagement wordt een stijging verwacht 
van de kosten, waardoor de verhouding voor de 
investeringen assetmanagement ten opzichte van 
de totale investeringen zou stijgen van circa 13% 
in 2017 naar 30% in 2027. Vanaf 2034 raamt de nv 
Aquafin dat de verdeling assetmanagement en het 
optimalisatieprogramma (uitbouw stelsel) circa 
50% bedraagt. Dus de helft van het investerings-
budget zou naar vervangingsinvesteringen gaan en 
50% naar uitbreidingsinvesteringen.”

“Op basis van de rapportering over de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur (‘Kosten voor rioleringen’ 
(VMM, 2015) – het rapport is beschikbaar op de 
website van de Vlaamse Milieumaatschappij) , kan 
worden gesteld dat ongeveer 50% van de (niet-
gesubsidieerde) investeringen vervangingsinveste-
ringen zijn en 50% investeringen voor uitbreiding 
van de saneringsinfrastructuur. Dat geeft een beeld 
van hoe de huidig geïnvesteerde bedragen zich ver-
houden tot elkaar. Het geeft echter niet weer wat 
de totale budgettaire behoefte is om de huidige 

infrastructuur op een voldoende kwalitatief niveau 
te houden. In het aangehaalde rapport krijgt u een 
goed beeld van alle kosten en opbrengsten voor de 
gemeentelijke sanering.”

RWZI – KWZI – IBA
Vlaanderen heeft momenteel een zuiveringsgraad 
van 83%. Of anders uitgedrukt: 83% van het totaal 
aantal inwoners van alle Vlaamse gemeenten is 
momenteel aangesloten op een grootschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of een 
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI). 
Het gaat om het theoretische percentage van de 
inwoners waarvan het afvalwater, na transport via 
het riolerings- en collecteringsnetwerk, effectief 
gezuiverd wordt in een openbare RWZI en een KWZI. 
De 83% is exclusief de individuele behandelings-
installaties voor afvalwater (IBA’s).
Dus ongeveer 17% van de Vlaamse gezinnen loost 
het afvalwater nog altijd ongezuiverd. En daar 
hoopt de overheid zo snel mogelijk een eind aan 
maken. Ze wil dat het afvalwater van ieder gezin 
in Vlaanderen wordt gezuiverd. Dat kan op twee 
manieren. Ofwel op een collectieve manier door 
een aansluiting op het rioleringsnet. Ofwel door 
de installatie van IBA’s mocht een collectieve aan-
sluiting niet mogelijk zijn. Dat tweede is vooral 
van toepassing voor woningen gelegen in een 
zone waar de gemeente geen rioleringsnetwerk 
uitbouwt. Daar moet het afvalwater individueel 
worden gezuiverd. Door te focussen op een maxi-
male zuiveringsgraad blijft er nog weinig budget 
over zodat het structureel onderhoud niet altijd 
gebeurt zoals het zou moeten gebeuren.

En om onder meer die verwaarlozing tegen te 
gaan trekt de Vlaamse Regering jaarlijks 50 mil-
joen extra budget uit. “Het is een extra bedrag dat 
jaarlijks in deze regeerperiode werd geïnvesteerd 
in de uitbouw en optimalisatie van de gemeen-
telijke saneringsinfrastructuur”, licht het kabinet 
van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege toe.

“Wat Aquafin betreft werd in 2016 een investerings-
budget van 280 miljoen euro voorzien: 150 mil-
joen voor bovengemeentelijke investeringen en 
130  miljoen voor gemeentelijke investeringen. 
Voor de subsidiëring van de gemeentelijke projec-

Vlaamse Regering investeert vanaf 2018 jaarlijks 50 miljoen extra in riolering

Zetten we in 2018 nog enkele stappen vooruit om in Vlaanderen een 100%-zuive-
ringsgraad te benaderen? Met hoeveel procentpunten krikken we volgend jaar de riole-
ringsgraad op? Schenken we dan meer aandacht aan het onderhoud en het herstel van 
het bestaande rioleringsnet? Voor concrete antwoorden op die vragen is het uiteraard 
afwachten. Maar één zaak staat vast: vanaf 2018 investeert de Vlaamse Regering tot het 
einde van haar legislatuur jaarlijks 50 miljoen euro extra in riolering.
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Nieuwe detectie- en inspectietechnologie voor riolen

Met SewerMapper heeft SpacePal, een spin-off van het Antwerpse ontwerpbureau Voxdale, een 
techniek ontwikkeld om ondergronds riolen te detecteren en te inspecteren.
Het bedrijf maakt daarvoor gebruik van een 3D-scantechnologie. Het toestel bevat zes sensoren 
die samen een 360°-beeld weergeven van de omgeving. Op die manier wordt accuraat in beeld 
gebracht of er eventueel sprake is van hindernissen en structurele afwijkingen. Er is geen 
verlichting nodig voor consistente metingen. Dalen en stijgen doet het toestel automatisch.
SpacePal wil over één jaar een volledig afgewerkt toestel aanbieden.

De Sewermapper. (Foto : SpacePal)

Sensorsysteem Entropia waakt over Vlaamse 
waterpeil

Het Entropia Critical Network-of-Things, in samenwerking met Phoenix 
Contact, controleert voor De Watergroep het ondergrondse water-
peil. Met een sensornetwerk detecteert de Oostkampse operator het 
waterniveau voor droogte of overstromingsgevaar. De infrastructuur 
bevat zendunits verbonden aan ondergrondse sensoren (peilmeters) 
die info naar een centrale database sturen. Die info komt dan terecht 
in de databank van de 
watermaatschappij. Bij 
een afwijkende meting – 
een gevoelige stijging of 
daling van het waterpeil 

– ontvangt de dispatching 
een signaal. Entropia 
testte de technologie al 
uit om het waterpeil in 
de Brugse riolen te meten. 
Het bedrijf heeft een 
netwerk in Vlaanderen, 
Brussel en Nederland. In 
totaal goed voor meer dan 
50.000 m2.

•	 www.entropia.eu

KSB biedt oplossing voor vastlopende 
pompen

KSB Belgium biedt twee oplossingen aan zodat vochtige doekjes er 
niet voor zorgen dat pompen vastlopen: de F-max-waaier en het 
grofvuilkamersysteem in het AmaDS³-pompstation.
De F-max-waaier is voorzien van een afgeronde waaierneus waardoor 
vochtige doekjes niet blijven plakken. En door de asymmetrische 
opstelling van de schoepen is er ook een brede vrije doorgang mogelijk.
Met het grofvuilkamersysteem in het AmaDS³-pompstation houdt een 
filter het groffe vuil tegen voor de pomp en slaat het op in de grofvuil-
kamer. Een grofrooster verhindert dat het grofvuil in de pomp geraakt.

•	 www.ksbbelgium.be

De F-max-waaier.
[COLLECT] [CLEAN] [HOLD] [RELEASE]

Van de eerste druppel die 
op de oppervlakte valt tot 
het grootste, berekende 

debiet, alles wordt 
gecontroleerd opgevangen 
en in de gewenste richting 

gestuurd. 

Is het regenwater 
verontreinigd of wordt er 
proceswater opgevangen? 
Vetten, oliën en slibdeeltjes 

worden eruit gehaald, 
omdat het milieu ons 

dierbaar is. 

Het water wordt 
gestockeerd in buffer- of 

infiltratiebekkens om 
 overstromingen in lager 

gelegen gebieden tegen te 
gaan. 

Uiteindelijk wordt het water 
gedimensioneerd afgevoerd 
in de ondergrond, naar de 
riolering, een rivier of een 
natuurlijk wachtbekken. 

OLIE- EN  
VETAFSCHEIDERSAFVOERGOTEN

INFILTRATIE- EN  
BUFFERINGSBEKKENS POMPPUTTEN

ACO Passavant n.v.  -  Preenakker 8, 1785 Merchtem  -  Tel. 052 38 17 70  -  Fax. 052 38 17 71  -  www.aco.be  -  info@aco.be

ACO. Totaaloplossingen voor efficiënt waterbeheer.

RIORAMA34

PRODUCT NEWS



• asset management van A tot Z

• grondige gebiedskennis, zowel 

boven- als ondergronds

• realistische ramingen

• acties volgens risico en budget

• expertenteam

• 24/7

Het rioolstelsel van uw gemeente vertegen-
woordigt een belangrijk aandeel van uw activa. 

Heeft u er al eens bij stil gestaan wat de gevolgen zijn 
als het op een dag mis gaat? Herstellingskosten lopen 
al snel op tot het tienvoudige van een preventieve 
ingreep en op kritische plaatsen kan de ecologische 

en maatschappelijke schade nog groter zijn. Met het 
asset management plan van Aquafin kent u de risico’s 
en zet u de beschikbare middelen in op het juiste 
moment en op de juiste plaats. 

Aquafin NV

Dijkstraat 8 • 2630 Aartselaar • T 03 450 45 11 • info@aquafin.be • www.aquafin.be

Investeer slim in
uw rioolstelsel


